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Prinzip HeizungsanschlussBeispiel 

M
1~

 
Sole-
Pumpe
(SEWT)

LEWT-
Klappe

Vorheizung
Elektro

KWL EC..
easyControls
SS-1042 bis 
SS-1045

Nachheizung Elektro T6 - °C
Kanal-Fühler
Nachheizung

Raum-Sensor
KWL-FTF
SS-1074

Außenluft ZuluftT5 - °C
Kanal-Fühler
Vorheizung

Außenluft-
Klappe

Vor-Heizung 1,2kW Nach-Heizung 2,4kW
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Erweiterungsmodul
EM 1

SS-1069

(z
.B

. 1
6A

)

Erweiterungsmodul
EM 2

SS-1069

KWL-BEC
SS-1072

Hinweise zur BUS-Installation
siehe 
(alle Teilnehmer in Reihe,
Reihenfolge beliebig)

SS-1077

Elektro Heizung

Vorheizung
Sole -

Wärmetauscher
(SEWT)

KWL EC..
easyControls
SS-1042 bis 
SS-1045

Nachheizung Warm Wasser
T6 - °C
Kanal-Fühler
Nachheizung

Raum-Sensor
KWL-FTF
SS-1074

ZuluftT5 - °C
Kanal-Fühler
Vorheizung

Erweiterungsmodul
EM 1

SS-1070

Erweiterungsmodul
EM 2

SS-1070

KWL-BEC
SS-1072

Heizung mit
Luft oder 
Sole Erdwärme
bzw.
Warm Wasser

M
24V/

0-10V

WHSH
M

230~

z.B.

z.B.

Fortluft-
KlappeFortluft Abluft

Abluft

Außenluft-
Klappe

Außenluft

Fortluft-
KlappeFortluft

Übersicht easyControls
SS-1042 bis SS-1045
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https://www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/schaltplan/ss_1042.pdf
https://www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/schaltplan/ss_1074.pdf
https://www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/schaltplan/ss_1069.pdf
https://www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/schaltplan/ss_1069.pdf
https://www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/schaltplan/ss_1072.pdf
https://www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/schaltplan/ss_1077.pdf
https://www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/schaltplan/ss_1042.pdf
https://www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/schaltplan/ss_1074.pdf
https://www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/schaltplan/ss_1070.pdf
https://www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/schaltplan/ss_1070.pdf
https://www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/schaltplan/ss_1072.pdf
https://www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/schaltplan/ss_1042.pdf
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