
B
U

P
E

L
1

N

85499 017   SS-1253   26.11.18

B
N

Y
E

G
N

+
1
0
V

0
-1

0
V -

B
U

R
D

Y
E

W
H

3

2

4

PU/A 10

1

Potentiometer

min. Drehzahl

7

6

5

LED 1

LED 2

S 1

R 1

LED Anzeige Logik

Klemme 6 10V 10V 0V 0V

Klemme 7 0V 10V 10V 0V

LED Anzeige rot (1) grün (2)

3 x 0,5 mm²

Art.Nr. 1734/1735

Hinweis: Zur Aktivierung der roten LED,
ist bei dieser EC-Type kein Störschaltkontakt vorhanden !

N 1 2 3 4 5 6 7

D E F

Farbcode/color code/code couleur (IEC 757)

BN-br-braun-brown-brun

RD-rt- rot-red-rouge

YE-ge-gelb-yellow-jaune

GN-gn-grün-green-vert

BU-bl-blau-blue-bleu

WH-ws-weiß-white-blanc

Klemmkasten

terminal box

boîte à bornes

potentiomètre

réglage de la

vitesse mini

Potentiometer min.

rotational speed

EC-Motor, zu SS-1252 / EC-motor, to SS-1252 / moteur EC, en SS-1252

(rot/red/rouge)

(grün/green/vert)

LED display logic

terminal 6 10V 10V 0V 0V

terminal 7 0V 10V 10V 0V

LED display red (1) green (2)

LED indicateur logique

borne 6 10V 10V 0V 0V

borne 7 0V 10V 10V 0V

LED indicateur rouge (1) vert (2)

No disturbing switching contact for the activation
of the red LED is available with this EC type!

Nota : Ce type de moteur EC ne possède pas
de contact de défaut pour l'activation de la LED rouge


