Beispiel: EUR EC steuert EC-Motor SS-1223, mit Modus 4.01 (Druckgesteuert) - wrangs oo nsetied ocer atFroigabe warens

1) wenn Relais betétigt ist
2) wenn Relais nicht betéatigt ist
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Ventilator ohne

Netzversorgung gedffnet geschlossen
max 2A (ohmsche Last) Ventilator mit Netz-
versorgung, ohne geschlossen gedffnet

|
|
|
|
I
/I: USB J1 I Ventilator mit Netz-
IEI | \ée[sorgung, mit gedffnet geschlossen
| | 1A [18] [2a]  Hp1] e Ha1] Hewo| He1] [T @ | trung ]
|
|
|

|
|
|
|
|
: K1 250VAC K2 Stérung *
|
|
|
|
|
|
|

@) Motor dreht No-coM | NG-com’
L -
: =2 o 11 14 12 21 24 22 ID GI\ID ZB D2 GND A2 GND E2 T \NIZII;II/?aIr(;ro(r)gSr?g gesfet geschiossen
[ Motor dreht geschlossen geoffnet
1 Motor steht gedffnet geschlossen
e 1
I | I
1 | |
. v |
| I !
L1 N PE L e E N P PR I
| Sliol=l=|61= |
| ol ’|o|5| | I
1~ 230V | SNEENEE |
I
50/60 Hz | .
| I
t I
! :  §% |
T D =
| 3 7 |
I max. 24VAC / 1A I
» o+ M|
RESEE R E 24VDC / 1A |
EUR EC Einstellung Steuerleitungen i Ol= OI2I<|v o0
max. 30m, ab 20m - M
Sensor Eingang E1: > ' abgeschirmt, siehe I Q]ORN O] Ow I
Grundeinstellung/ > 9 % o Montage- n’d | oT > o3 o > ) 771
Betriebsart 4.01=Drucksteuerung F\II NN tage- u ) I 021 S < 23 Z — |
o Betriebsvorschrift ! | NS % <9 g¢ 3 N !
Analog Ausgang At: 1) I 2 ° 2 8 3 a o = N |
10 Setup/ I % = | S 5] O W
A1 Funktion, 2A=proportional Aussteuerung I_DF | % o - |
| a o |
Stoérungs Meldung Uber Digital Eingang D1: | % |
10 Setup/ |
D1 Funktion, 2D=externe Storung, LDF 500 ! |
D1 Invertierung, on Druckaufnehmer | 1
Art.Nr. 1322 ! |
— — L |
|
z i N i
|
D —PE .
m I
|

85499 053 SS-1291 16.02.18 e e |




