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bauseits zu stellen bzw.

0-10V Signal von z.B.

PU/A 10 Art.Nr. 1734/1735

oder EUR EC Art. Nr. 1347

Potentiometer

2Y
E

G
N

5

+
1
0
V

0
-1

0
V -

31 2 4

1
0

V

G
N

D

E
1

LNP
E

1
1

1
4D
1

A
1

A
 (
D

+
)

+
1
0
V

 D
C

/m
a
x
.1

0
 m

A

D
ig

it
a
l I

n
 1

 (
+

1
0
 V

)

- 0
-1

0
V

 D
C

Ta
c
h
o
 (
o
p

e
n
 c

o
lle

c
to

r)

250V~/2A

B
 (
D

-)

R
S

-4
8
5
, 
M

o
d

b
u
s

R
S

-4
8
5
, 
M

o
d

b
u
s

HQW EC ...
HWW EC ...

EC-Motor

1
0

V

G
N

D

E
1

LNP
E

1
1

1
4D
1

A
1

A
 (
D

+
)

+
1
0
V

 D
C

/m
a
x
.1

0
 m

A

D
ig

it
a
l I

n
 1

 (
+

1
0
 V

)

- 0
-1

0
V

 D
C

Ta
c
h
o
 (
o
p

e
n
 c

o
lle

c
to

r)

250V~/2A

1

B
 (
D

-)

3 2 4

R
S

-4
8
5
, 
M

o
d

b
u
s

R
S

-4
8
5
, 
M

o
d

b
u
s

3 4

Y
E

G
N

1 2

HRFW EC ...

P
E

L1N

+
1
0
V

0-10V

-

3 4

Freigabe

Freigabe

Störmeldung, siehe MBV
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