Beispiel: EUR EC steuert EC-Motor SS-1223,1, mit Modus 4.01 (Druckgesteuert)
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* unabhangig ob in Betrieb oder auf Freigabe wartend
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2) wenn Relais nicht betatigt ist

1
r-—-r—-———""—""~"""" """ ~"—"~"—"~"—~@§T ~"—~—~—-— |
| I |
' T I
| |
I | |
| NEEEEEEEA Y
L1 N PE ! ] = P e e N [ R R
I ol ’|o|al 7| == |
1~ 230V A S e e S e = S S S S S =
50/60 H | 2 S 81
Z | < (@) OO |
! 8 =
1 3 > g I
: g g =g |
! S max 24VAC/1A l
| 3 24VDC /1A I
} I
i I
EUR EC Einstellung ) 1 (@O0 |Q]|W|> i
Steuerleitungen | % e % 22 % |
Sensor Eingang E1: < ' max. 30m, ab 20m I = 2= |
Grundeinstellung/ abgeschirmt, siehe — .
Betriebsart 4.01=Drucksteuerung ?r 9 % o Mogntage- un’d ! CIJ g 210 : CID g' 'Ij CIO I; > i
! = = T O e
al ) ) O ?
Analog Ausgang A ol & Betriebsvorschrift | I % g % S é 33z I
10 Setup/ ! D & 9] 5 & I
. O 9 | 58D 0@ oo
A1 Funktion, 2A=proportional Aussteuerung folle) ; | g o O 3 a1 O i
@ < [
Freigabe Uber Relais K1: I_DF I ® N !
10 Setup/ i 3 S |
K1 Funktion, 1K=Betriebsmeldung > |
LDF 500 ! I
Stérungs Meldung tber Digital Eingang D1: Druckaufnehmer — | L I
10 Setup/ | |
D1 Funktion, 2D=externe Stérung, Art.Nr. 1322 =z I N |
D1 Invertierung, on ! I
S1 S2 S.3 0 —PE |
M |

85499 066 SS-1291,1 14.06.18 S.1 Qee b e




)

Example: EUR EC controls EC motor SS-1223,1 - with mode 4.01 (pressure controlled)
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EUR EC, item No 1347 002
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Exemple: EUR EC contrble le moteur EC SS-1223,1 - avec mode 4.01 (Pression contrdlée) N0 oo’ | o con

Ventilateur sans

alimentation secteur ouvert fermé

Ventilateur avec
alimentation secteur) fermé ouvert
sans interférence *

EUR EC, article no 1347 002

Ventilateur avec
alimentation secteur ouvert fermé

max 2A (charge résistive) avec interférence
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