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KWL EC Gerät mit 1 x KWL-EM 
(weitere Details in der Grafik Zuordnung siehe )

als EH - Elektro - Vor- Heizung
SS-1145
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Beispiel für
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Beispiel für
230 V~ Signal.
Keine Störung =
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EM-
Modul  -Typ

Relais-Ausgang
(Konfiguration im KWL-BEC
Installateur- bzw. im Web-Browser
Servicetechniker -Menü)

DIP

1x EM als EH VH mit Klappenfunktion

1x EM als EH VH mit Sammelstörung..

230 V~
max. 
2,4 kW

 L  N

V
er

so
rg

un
g

 2
30

 V
~

 5
0 

H
z

3 
x 

1,
5 

m
m

²
 P

E
 L  N

V
er

so
rg

un
g

 2
30

 V
~

 5
0 

H
z

3 
x 

1,
5 

m
m

²
 P

E

230 V~
max. 
2,4 kW

0-10 V

JP1

0-
10

 V
D

C
 a

kt
iv

im
 "

40
0V

"-
M

od
us

.
JP

1 
ge

st
ec

kt

0-10 V

Übersicht easyControls SS-1042 bis SS-1045

Funktion 2
Funktionsart:
Sammelstörung /
nur Fehler

Einstellung über Web

Einstellung über BEC

Einstellung über Web

Einstellung über BEC
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www.heliosventilatoren.de/plan/ss_1145.pdf
www.heliosventilatoren.de/plan/ss_1042.pdf

