Airl JVK-Aussen-/Fortluft-Klappen

Nr. der Anschlussklemmen im

AUL+FOL-Klappe
GND

Schaltkasten des Liftungsgerat:
XC Reihe: 1/2
XVP Reihe: 8/9

24V

GND

Aussenluft-Klappe

24V

GND

Fortluft-Klappe

Airl JVK-Aussen-/Fortluft-Klappen (XH, RH Reihe)
XH & RH Reihe: Verbinden Sie die Stecker im Geréat

fur jede Klappe.

1x2 Verbindungs-
stecker

24V
Aussenluft-Klappe
GND
24V
Fortluft-Klappe
GND
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Verdrahtungsbeispiel beim Signalwandler mit 2 Luftqualitatssensoren
Hinweis: Verwenden Sie nur gleichartige Typen von Luftqualitats-
sensoren an einem Signalkonverter!

Luftqualitatssensor 1

Luftqualitatssensor 2

i Bauseitiger Trennschalter
| DIN EN 60335-17.12.2

I 3: Ausgang 24V AC
I'7: Primar L 230V~
19: Primar N
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Nr. der Anschlussklemmen:
-XC Reihe: 36-41 .
-RH 1000 - RH 8000: 42-47 Z
-RH 9500 - RH 15000: 43-48 :
-XH Reihe: 45-50 o %
-XVP Reihe: 19-24 T I T
R e T T T LTl Sl e e e T T TSR TP TP |
i Signalkonverter: 7: Neutrale Versorgung (GND) |
- 1:Input1,0..10V DC  8: 24V AC Versorgung 1 2131415 1|6 ;
l'2: Input 2, 0...10V DC 9: Signal Neutral (GND) i
!'3: Input 3, 0...10V DC 10: Signal Neutral (GND) i
! 4: Input 4, 0...10V DC 11: Output MIN, 0...10vV DC
I'5:Input5,0...10V DC  (ungenutzt) !
16:Input6,0...10V DC  12: Output MAX, 0...10V DC Signalkonverter !
. 1
! Signal neutral (S.N.) ;
! Transformator: .
!'1: Ausgang 0 :
1
1
1
1

230 V~ 50 Hz,
15 VA




Airl JVK - ODA & EHA dampers (XC series) Airl SK Signal converter wiring example with 2 air quality sensors
Note: Only use the same type of air quality sensors on
. . Terminal numbers in electronic one signal converter!
© o : of air handling unit:
T a : .
D E . XC series: 1/2
;. ®© : . > > . . ) )
) : XVP series: 8/9 = = Air Quality Sensor 1 Air Quality Sensor 2
< : ~ ~ 1 1 T o a 1
- : o o | AIRLVKWL-FTF 0-10V | E ® S 3 |
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F Y2 IV I < ac <\( ac: <\( a | ATLNI. 20250 | p o |
ODA Damper : : ‘N ' ® " F : ? 5 3
: O O : L= Z L= Z ] Z : l AIR1/KWL-CO2 0-10V l l
@ GND [m)] [m)] <C O < O < Q] | AN, 20251 | |
: : : : : : L L J
24v| 0
24v L | Tomina numbers
EHA Damper -RH 1000 - RH 8000: 42-47 =
GND -RH 9500 - RH 15000: 43-48 -
-XH series: 45-50 o %
-XVP series: 19-24 T T
Airl JVK - ODA & EHA dampers (XH, RH series)
XH & RH series: Connect the plugs for each
damper |nS|de the unlt i ; Rl el It Bttt it LE EEEE ST L LT TSR |
I Disconnector provided on . i Signal converter: 7: Neutral Supply (GND) |
i site ! '1:Input1,0..10V DC  8: 24V AC Supply 4 5|6 i
i DIN EN 60335-17.12.2 ! !2:Input2,0..10V DC  9: Signal Neutral (GND) ;
i ! ''3:Input3,0..10V DC  10: Signal Neutral (GND) i
28\ i 1 !'4: Input 4, 0...10V DC 11: Output MIN, 0...10V DC
I ODA D i I I'5: Input5,0...10V DC  (not used) !
- amper , i | 6:Input6,0..10V/DC 12: Output MAX, 0..10V DC Signal converter _ :
GND i ! e Signal Neutral (S.N.) ;
1 ! . lransformer: .
I ! I'1: Output 0 I
1|X2 connector i i i 3: Output 24V AC | !
ugs i i I 7: Input L 230V~ !
piug ! N 78|90l TTTTTT]:
24V ! . ; !
EHA Damper ' ; :
— L! 1 1
GND I 230V~ 50 Hz, ! ! 7 '
i 15VA ! !
Ni - ' 9 3 !
i I I !
..................... - P ) U |
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Volets d‘Airl JVK-air extérieur+rejeté (XC séries) | Airl SK Exemple de cablage pour convertisseur de signal avec 2
] . _ sondes de qualité d'air.
: . Numeros de terminal de connexion Note : N'utilisez les mémes types de sondes de qualité d'air sur
= . dans Boitier de commande de un convertisseur de signal !
) . l'unité de ventilation:
\% :  XC séries: 1/2 g > Sonde de qualité d‘air 1 Sonde de qualité d‘air 2
‘%@ XVP séries: 8/9 iy =) | | z o o
: [} : © ~ | AIRLVKWL-FTF 0-10V | g ® < 3 |
L : 4 o AN 20252 8 3 3 o
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® 24V % : 3 P4 P4 : I ATLNr. 20250 I o I
volet air extérieur L E E I @28 2:F 2 3
L= = L= Z ] Z ] Z : l AIR1/KWL-CO2 0-10V l l
@ GND < < < Q] <C O <C Q] | AN, 20251 | |
: : : : : : L L a
24v| O
24V L numéros de terminal:
: P tA -XC séries: 36-41
volet air rejeté -RH 1000 - RH 8000: 42-47 >
GND -RH 9500 - RH 15000: 43-48 -
-XH séries: 45-50 CT> C?
-XVP séries: 19-24
Volets d‘Airl JVK-air ext.+rejeté (XH, RH séries)
XH & RH séries: Connectez les fiches de chaque
Volet a |'|ntér|eur de I'apparell i ; R it i e i el Attt bttt e T e R TR e SE SRR TSR |
!' Disjoncteur (a placer sur | ; convertisseur de signal: 7: Alimentation neutral (GND) ;
I place) Lt Input 1, 0...10V DC 8: 24V AC Alimentation 1 213 4 5 6 ;
| DIN EN 60335-17.12.2 ! - 2:Input 2, 0...10V DC 9: Signal Neutral (GND) ;
1 ! "'3: Input 3, 0...10V DC 10: Signal Neutral (GND) i
24V i ! ' 4: Input 4, 0...10V DC 11: Output MIN, 0...10V DC
I volet air extérieur i i I'5: Input 5, 0...10V DC (inutilisé) _ _ :
GND | ! : 6: Input 6, 0...10V DC 12: Output MAX, 0...10V DC convertisseur de Slgnal S I N I SN |
i ! . ignal Neutral (S.N.) ;
i ! ! Transformateur: 9 ( ) :
i 1 I'1: Secondaire 0
éfo_Cr(])nnecteur i i I 3: Secondaire 24V AC | !
e fiche i i I 7: Primaire L 230V~ !
oy | || 16 P 7|8 fofrwofuj|| [TTTTT]
volet air rejeté i ! !
— L! 1 1 I
GND I 230V~ 50 Hz, ! ! 7 '
i 15 VA ! :
Ni - ' 9 3 !
i ! ! !
..................... - P ) U |
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