ZweitourigeY/A 3~ Brandgas Ventilatoren mit TK
Two speed smoke extract fan / Ventilateurs de désenfumage a deux vitesses

Versorgung, normaler Luftungsbetrieb

Supply, normal operation

Alimentation, fonctionn. ventilation normale
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Versorgung Brandfall

Supply for emergency operation

Alimentation de secours
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Emergency operation / Cas d' incendie

A-Betrieb, hohe Drehzahl

Fonctionn. pleine vitesse
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MD / SS-518
Motorvollschutz
M 4 / SS-144 it TK RDS / $5-139
Motorvollschutz T Trafo-Drehzahlst.
Y/D mit TK : — mit Motorvollsch. TK
DS 2 / SS-87 Leistungsteil
Aus/Stern/Dreieck Schutzsteuerung
Drehzahlumschalter Y/D
Leistungsteil
Brandfall
D e MD RDS
1 Motor protection unit Transfomer speed controller
: RHS 6+2 / SS-505 Protection moteur avec TK with Motor protection
. Transformateur régulateur de
Revisions I?Air?uaﬁsu\/\s/i/t\é {1 Doff/Y/D vitesse avec protection moteur TK
Hauptschalter Commutateur manuel arrét/ Y/D Leistungsteil Schitzst. Y/D
Leistungsteil Brandfall Power unit, contactor control Y/D
Power unit for emergency operation ercql[t de E)misan(\:((/abcontrole
Circuit de puissance en cas cireult contacteur
RHS 642 d' incendie M4 Y/D
Main switch Motor protection with Y/D switch
Interrupteur principal Protection moteur avec Y/D comm.
Leistungsteil Brandfall, Schaltungsvorschlag / Power unit for emergency operation,
‘ recommendation / Circuit de puissance en cas d' incendie, consigne de branchement
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Prinzip-Steuerung
Principle layout Steuerkontakt
Principe contréle Brandfall-Alarm
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Normal-Betrieb Ein Brandfall Alarm
Normal operation On Emergency Alarm
Fonctionn. normal Marche operation Alarme

Cas d' incendie
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