Lieferzustand / Wiring as supplied / Cablage usine
TK

Z1 72 K

21 72

Briicken entfernen
Remove links
Enlever les barrettes

Briicken entfernen
Remove links
Enlever les barrettes

Draht U2 von

C mittlere auf rechte
_—l_ Klemmstelle C legen
'/Change wire U2 from

middle to right terminal C

Déplacer le fil U2 de la
borne centrale vers la
borne a droite C

Draht U1/links, U2/mitte
und C/rechts, von
Klemmestelle nehmen

@ @ | Disconnect wires U1/left,
A U2/middle and C/right

from terminal.

Enlever les fils des bornes
U1/gauche, U2/milieu
et C/droite.

Draht Ulvon linker
auf mittlere
Klemmstelle legen
Change wire U1 from
left to middle terminal.
Déplacer le fil U1 de la
borne gauche vers la

Draht C und U1 auf
mittlere Klemmstelle,
Draht U2 auf rechte
Klemmstelle legen.
Connect wire C and U1
to middle terminal, wire
U2 to right terminal.
Raccorder les fils C et U1
sur la borne centrale.
Raccorder le fil U2 sur la
borne de droite.

OGN,
Bricke auf Z1 / Ul
Put a link between Z1 / U1

Mettre une barrette
entre Z1 / U1 :
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Bricke auf Z1 / U2

Put a link between Z1 / U2
Mettre une barrette
entre Z1 /U2

TK TK

Fertige Anpassung flr separaten TK Anschluss !

Modified terminal plate for separate connection of thermal contacts.
TK

z2 Z1

Bornier ventilateur modifié pour

raccordement séparé

des thermocontacts !
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