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weitere Ventilatoren,
bis max. Strom vom
ESD erreicht.
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Vorsicht !
Der Motor ist im ESD "Aus" -Zustand,
nicht galvanisch vom Netz getrennt !

RHS - Revisionshauptschalter

bei mehreren MD´s,
alle Meldekontakte im
Überwachungskreis
in Reihe schalten !

MD -
Motorvollschutz
mit Hilfskontakt
Full motor protection
with auxiliary contact
Protection totale du
moteur avec contact
auxiliaire

L3

5

6

W1

L1 L2
TK 13

1 TK 3 13

2 TK 4 14

U1
TK 14

V1

L1
L2
L3
PE

Geräteschutz
siehe ESD..
Montage-
Betriebsanl.

L1 L2 L3

T1 T2 T3

12456781112 14 212224

E
in

/A
us

am
 G

er
ät

0-10V DC
+-

Eingangs-
impedanz
20kOhm

m
it 

B
rü

ck
e 

K
ic

ks
ta

rt
 a

kt
iv

 !
(b

ei
 A

nl
au

f e
rh

öh
te

 D
re

hz
ah

l)

M
el

de
ko

nt
ak

t R
el

ai
s 

1

ESD ..

externes
Steuersignal

T
K

 -
 Ü

be
rw

ac
hu

ng

910

+
10

V

- +
0-

10
V

externes
Poti ! 22 kOhm

3

-

Poti am
Gerät

1112

m
it 

B
rü

ck
e 

Fr
ei

ga
be

er
te

ilt
. Z

.B
. K

la
pp

e 
au

f.

K
ic

ks
ta

rt

Fr
ei

ga
be

optional
K

on
ta

kt
 1

1/
14

 z
u,

 s
ob

al
d

E
S

D
 in

  B
er

ei
ts

ch
af

t i
st

.
B

ei
 S

tö
ru

ng
 is

t 1
1/

12
ge

sc
hl

os
se

n 
!

M
el

de
ko

nt
ak

t R
el

ai
s 

2

K
on

ta
kt

 2
1/

24
 z

u,
 s

ob
al

d
ei

n 
S

ta
rt

 e
rk

an
nt

 w
ird

.
B

ei
 S

tö
ru

ng
 is

t 2
1/

22
ge

sc
hl

os
se

n 
!

XXXXXXXXXX XX 12 AA

fr
ei

Revisions main switch
Interrupteur principal de sécurité


