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Klemmkasten
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Brücke von +10V auf 0-10V,
Lüfter läuft mit max. Drehzahl

7(6)

EC-Motor

250V~/2A

IVRD EC

Freigabe

Störmeldung

2 3 4 5 6 7 8 9

Ventilator ohne
Netzversorgung

Ventilator mit Netz-
versorgung, ohne
Störung  *

11 - 14

geöffnet

geschlossen

Störmeldung

Ventilator mit Netz-
versorgung, mit
Störung

geöffnet

* unabhängig ob in Betrieb oder
   auf Freigabe wartend
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Terminal box
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7(6)

EC motor

250V~/2A

IVRD EC

Release

Fault indication

2 3 4 5 6 7 8 9

Fan without
mains supply

Fan with mains
supply, without
interference  *

11 - 14

open

closed

Fault indication

Fan with mains
supply, with
interference

open

* regardless of whether in operation
   or waiting for release

Link from +10V to 0-10V,
fan runs with max.
rotational speed
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Boîte à bornes

85499 216   SS-1399   08.09.20   S.3

7(6)

Moteur EC

250V~/2A

IVRD EC

Libération

Signalement de défauts

2 3 4 5 6 7 8 9

11 - 14Signalement
de défauts
Ventilateur sans
alimentation secteur

Ventilateur avec
alimentation secteur,
sans interférence  *

Ventilateur avec
alimentation secteur,
avec interférence

ouvert

fermé

ouvert

* peu importe si en fonctionnement ou
   et attente de libération

Pont de +10V à 0-10V, le
ventilateur fonctionne avec
max. vitesse rotationnelle


