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²Art.Nr. 1734/1735

LED Versorgung durch diesen EC-Motor nicht möglich !
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EC-Motor/moteur EC
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Farbcode/color code/code couleur (IEC 757)

BK-sw-schwarz-black-noir

GY-gr-grau-grey-gris

OG-or-orange

BN-br-braun-brown-brun

YE-ge-gelb-yellow-jaune

GN-gn-grün-green-vert

BU-bl-blau-blue-bleu

WH-ws-weiß-white-blanc
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LED Anzeige Logik

Klemme 6 10V/24V 10V/24V 0V 0V

Klemme 7 0V 10V/24V 10V/24V 0V

LED Anzeige rot (1) grün (2)

LED display logic

terminal 6 10V/24V 10V/24V 0V 0V

terminal 7 0V 10V/24V 10V/24V 0V

LED display red (1) green (2)

LED indicateur logique

borne 6 10V/24V 10V/24V 0V 0V

borne 7 0V 10V/24V 10V/24V 0V

LED indicateur rouge (1) vert (2)

L'alimentation par ce moteur EC n'est pas possible !

LED supply by this EC motor is not possible !
(rot/red/rouge)

(grün/green/vert)

*Potentiometer

min. Drehzahl

*potentiomètre

réglage de la

vitesse mini

*Potentiometer min.

rotational speed


