
■ Stromversorgung

■ Revisionsschalter
mit 3 mm Kontaktöffnung 
(bauseits zu stellen),
alternativ zugängliche 
Schutzkontaktsteckver-
bindung

■ Bedienteil

■ Druckdifferenzschalter DDS

■ Zuluftventilator (intern)

■ Elektroheizung (intern)

■ T-Außen (intern)

■ Brandmeldekontakt
■ Boost-Kontakt

■ T-Zuluftkanal

ALB EC 125 EH: 3x1.5 mm², 
9.5 A, 230 V~
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■ T-Raum (optional)
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■ Verschlussklappe
230 V, max. 8A
z.B. EVK



■ Power supply

■ Inspection switch with a
contact gap of at least 
3 mm (to be placed on 
site) or easily accessible
plug connection as an
alternative.

■ Control panel

■ Supply air fan (internal)

■ Electrical heater 
(internal)

■ T outdoor air

■ Fire contact
■ Boost contact

■ T supply air

ALB EC 125 EH: 3x1.5 mm², 
9.5 A, 230 V~
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■ Extract air fan (external)
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■ T room (optional)
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■ Differential pressure switch DDS
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■ AIR1/KWL-VOC 0-10V
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■ Closure flap
230V, max. 8A
e.g. EVK



■ Alimentation electrique

■ Interrupteur de proximité
avec un espace de contact
d‘au moins 3 mm (à placer
sur place) ou connexion
plug & Play.

■ Telecommande

■ Ventilateurs de soufflage

■ Chauffage electrique
interne

■ T Air neuf

■ Alarme
■ Boost contact

■ T Air Soufflé

ALB EC 125 EH: 3x1.5 mm², 
9.5 A, 230 V~
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■ Ventilateurs de Reprise
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ambiance

2 x T2.5 A

Pulser

BK

BL

 88°C 120°C

F

■ Pressostat différentiel DDS
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■ AIR1/KWL-VOC 0-10V
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■ rabat de fermeture
230V, maximum 8A
par exemple EVK


