Helios-BUS

KWL-
Komponenten KWL-EC ...

LAN  Analog } HHR Hinweise zur Verbindungsleitung:
m m |j ‘ﬂ ‘ KWL-SL 4/3 (3 m im Lieferumfang inkl. RJ10-Stecker)
B T 6 1 4 1 : (5 m- SL4/5, 10 m- SL4/10, 20 m- SL4/20)
RJ-45 RJ-12 RJ-10 |
KWL-SL 4/.. x 0,12mm? max. Lange siehe SS-1077
KWL-SL Leitungen bei Unterputz Verlegung min. in M25 Rohr verlegen.
KWL EC ... easyControls 1
1
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Gesamtzahl der
- Komponenten begrenzt.
KWL CO2 JP1 [l Dﬂh J‘gl [itn |:|,_|J]1_|:||] J [f:tn |:|T|:||] Maximaler Helios
Art.Nr. 4272 e A T N BUS-Strom = 0,9A
RJ-10 RJ-1 P, B , oP, Zusétzliche externe
Potential 3V lalllll max. 8 Stiick wHHEN Einspeisung siehe in
o entsprechenden
()] ()] 2 KWL-CO. KWL-CO: Detailpléanen.
Z Z o Art.Nr. 4272 Art.Nr. 4272
DIP E (D 2 (D 24V~ JP2 Nr. 2 Nr. 8 Weitere Hinweise im
123 4 + - £ Komponenten - BUS- Plan
Wkl [T LTI S
off
2) [1,7-10V= |\J 20-28Y DO JP-Jumper Funktionen:
ppm axtorner |24 € JP1 Endwiderstand
400-2000  y;iakt
max. 20 mA offen @@ ohne Endwiderstand, nicht letzter BUS-Teilnehmer
gesteckt Endwiderstand 120 Ohm aktiv, letzter Teilnehmer im BUS
[0=off, 1=o0n - D|2P-S ‘ha;ler Z RJ-Belegung: JP2 Externe 24 VDC Spannungsversorgung
; o S RJ10__|RJ10 oben B 24 VDC tber BUS-Stecker
2 1 0 0 PIN|[Digital  |Digital
i (1) 1 8 1 | +245V /1 mex 09 A unten g 24 VDC Spannungsversorung extern
Adresse 5 0 0 1 2 BUSA
6 1 0 1 3 BUSB 1) Standard ist die Versorung Uber den BUS.
; (1) 1 1 4 GND Bei externer Versorgung Jumper 2 umstecken.
externer inaktiv 0 2) Die Sensor Messwerte werden auf dem BUS und
Kontakt aktiv 1 den Analogausgéngen ausgegeben.
— Messwert zum Analogwert linear. A
[ A ungl 0 [ 0 [ o[ o | Ubersicht easyControls SS-1042-1045
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