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Steuerleitungen
max. 30m, ab 20m
abgeschirmt, siehe
Montage- und
Betriebsvorschrift !

Beispiel: EUR EC steuert EC-Motor SS-1354, mit Modus 4.01 (Druckgesteuert)
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EUR EC Einstellung

Sensor Eingang E1:

Grundeinstellung/

Betriebsart 4.01=Drucksteuerung

Analog Ausgang A1:

IO Setup/

A1 Funktion, 2A=proportional Aussteuerung
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5 x 0,22mm²
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Example: EUR EC controls EC motor SS-1354 - with mode 4.01 (pressure controlled)

EUR EC settings

Sensor input E1:

Basic setting/

Operating mode 4.01=Pressure control

Analog output A1:

IO Setup/

A1 function, 2A=proportional control

Control cables
max. 30m, shielded from
20m, see installation and
operating instructions !

LDF 500
Pressure transducer
Item No 1322
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Terminal box EC motor
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Exemple: EUR EC contrôle le moteur EC SS-1354 - avec mode 4.01 (Pression contrôlée)

max 2A (charge résistive)

250VAC

Réglage EUR EC

Entrée du capteur E1:

Réglage de base/

Mode de fonctionnement 4.01

=Côntrole de la pression

Sortie analogique A1:

IO Setup/

Fonction A1, 2A=modulation proportionnelle

LDF 500
Capteur de pression
article no 1322

Ligne de commande max.
30m, blindé à partir, voir les
instructions d‘installation
et d‘utilisation !
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Boîte à bornes Moteur EC
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