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m ZLS-DVEC, Montage und Inbetriebnahme Leitfaden

Diese Anleitung dient zur Anschluss und Konfigurationshilfe.

Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften sind unbedingt der
Helios Montageanleitung Nr. 91527 zu entnehmen.

. Montage

. Anschluss der Zuleitung

. Anschluss der Steuerleitungen

. Anschluss des Druckschlauches

. Konfiguration der Adresse und Einstellungsdaten

Adressierung mehrerer DVEC’s im Netzwerk:
FUr die Einstellung der Adresse werden alle DVEC’s ausgeschaltet.
Nur das zu adressierende Gerat wird jeweils eingeschaltet.

Alle weitere Einstellungsdaten konnen im Netzwerk durchgeflihrt werden.

Hierzu mussen alle DVEC’s eingeschaltet sein.
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m ZLS-DVEC, mech. Aufbau, Anschluss Druckschlauch

Aufbau: Zuleitung:

Gehéause
Ventilatordeckel
Luftklappe
Betriebsschalter
Motorrahmen
Steuerung
Motor Laufrad
Andrickgummi
Verschraubung
10 - Kabelbinder

11 - Zugentlastung
12 - Drucksensor

Beispiel der Leitungsfuhrung
fUr die Zuleitung an den Schalter.

Drucksensor:
von oben

\VOon unten
-

Der plus Schlauch misst
den Umgebungsdruck.
Dieser wird vorzugsweise
bei der Motorzuleitung

in Richtung nach

auBBen geflhrt.

Anschluss vom mitgelieferten Schlauch:

Ein Ende wird am minus Punkt des Drucksensors angeschlossen.
Das andere, unterhalb der Luftereinheit im LUftungsrohr. Hiermit wird
der Unterdruck, entspricht dem zu regelnden Druck, gemessen.
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03

ohne externe Ansteuerung.

Sollwertkonfiguration Uber Schnittstelle.

ZLS-DVEC ohne externe Ansteuerung, konstante Druckregelung, mit Drucksensor intern,

Anschluss:

i M —'—'@ [18VEso D10V O] G |
230V~ OZ\“_Oi _
WoEAge |
o ! | — il Briicken flir
3 LN (TSI (SI6) [T~ e
Ldfter “Ein”

Sollwert Verarbeitung digital !

H
b oduz: Salbwert: Cenzar Realungsart:
Regelung externer Sensj IDigitaI 0me ‘j IDruck dP 0-300 [F'a]j IP'u:usitiv j
Marme |Wert |Einheit |
Adresze 2
Gruppe 1
Zulazzige Leistung min 15 4 L —
Zulazzige Leiztung mas 100 B
Sollwert digital O [00] FPa
Salwert digital 1 [100] 0 Pa

Faram speichermn
Faram laden

200 Fa

Sollwert BS 485

Param schreiben/Feset

Faram lesen

Abbrechen

Sollwert bei
digital O,
z.B. 200 Pa

(digital O, weil am
Sollwerteingang kein
Signal anliegt !')

Funktion:
Der Hauptschalter am Ventilator ist eingeschaltet.

Der Ventilator 1&auft und regelt automatisch den Druck,

entsprechend dem Sollwert z.B. von 200 Pa ein.
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04 ZLS-DVEC mit ZLS-ZU 31(digital), konstante Druckregelung, mit Nachtabsenkung,
mit Drucksensor intern, externe Ansteuerung mit ZLS-ZU 31.

Sollwertkonfiguration Uber Schnittstelle.

Anschluss:
_ ) ZL.S-ZU 31 Féﬁ-:?/ffse Uhrprogrammierung:

st 04 h\l s~ (3 - Tgbate
Nachtabsenkung ! “Ein” = @ = Nachtabsenkung

ung ,Rz \
R2 auf Rechtsanschlag fir __Manueller Schalter,
10V, entspricht dig. 1 Slzlo|e Freigabe Ventilator “Ein”
Tagbetrieb ! %%;?fmggé l=l=1

I8z 1ee]
N Sollwertsignal (O oder 10V) von der Uhr,
L 230V~ fur Tag oder Nachtbetrieb.
" ““‘_____‘““_____:: max. 30 weitere
L e » ZLS-DVEC
|

(i i e @ |18V|ESO”|GL'J\‘3D|19FV|E§F°"GUNsD| | O | G | Freigabesignal
230V~ OS\N—O6 von der Uhr

_OS\CO‘L_—l ! an die Ventilatoren.

1 _02 RS|RS|RS|RS
GND ENTEN
TN FRERES SE] BT

Sollwert Verarbeitung digital !

=]
M odusz: S olhwert; A Sensor Reglungszart:
IHegeIung e:-:ternerSensj IDigitaI /1o _j IDruu:k dP 0-300 [F'a]j IF'u:usiti\.f j
M ame: |Wert |Einheit |
Adresze 1
Gruppe 1
Zulassige Leiztung min 15 % /Sollwert b?' digital O, fur
Zulazsige Leistung max 100 / Nachtbetrieb, z.B. 80 Pa
Solwert digital O [00] a0 Fa
Solwert digital 1 [100] 250 Fa o .
\\Sollwen bei digital 1, fur
; ) Tagbetrieb, z.B. 250 Pa
Faram speichermn % Faram zchreiben/F ezet
Faram laden Faram lezen
Sallwert F5485 I'I1 Pa Abbrechen

Funktion:

Der Hauptschalter am Ventilator ist eingeschaltet. Wird der Freigabeschalter an der Uhr
eingeschaltet, beginnt der Ventilator den Druck auf den Sollwert zu regeln.

Beim Uhr Signal “Aus”, gilt digital 1, weil am R2 10V eingestellt ist.Dies entspricht dem Tagbetrieb.

Beim Uhr Signal “Ein”, qilt digital O, weil am R1 OV eingestellt ist. Dies entspricht der
Nachtabsenkung.
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ZLS-DVEC mit ZLS-ZU 31(analog), konstante Druckregelung, mit Nachtabsenkung,
mit Drucksensor intern, externe Ansteuerung mit ZLS-ZU 31.

Sollwertkonfiguration Grundeinstellung Uber Schnittstelle, dann mit ZLS-ZU 31.

Anschluss:

. ZL.S-ZU 31 FEf?i/Q:be Uhrprogrammierung:
R1 Sollwertelnstellung\ IN/AUS “Aus” = () = Tagbetrieb

fur Nachtabsenkun AN(RT .
c;J- 10V " I'V-\ “Ein” = @ = Nachtabsenkung
R2
R2 Sollwerteinstellung — | \
'_

. . __Manueller Schalter,
flr Tagbetrieb

0-10V 5|z|=> »::) alals Freigabe Ventilator “Ein”
%%gzﬁm%%g —|Z|1Z|-
][] o o +
LN Sollwertsignal (je 0-10V) von der Uhr,
L 230V~ fur Tag oder Nachtbetrieb.
" ““‘_____““‘_____:‘: max. 30 weitere
T e B » ZLS-DVEC
|
T I A @ |18V|ESO“|GL'J\‘3D|19rV|E§r°"GUNsD| | O | G | Freigabesignal
230V~ OS\N—O6 von der Uhr
3 4 . .
_o\_o___l b an die Ventilatoren.
O RS|RS|RS|RS EN|EN
y GND|
< LN  [RIB[R[Elm[3d [s]e] (217

Konfiguration: Sollwert Verarbeitung analog ! (Signal von Uhr)

Parametern DYEC =

b odus: S ollweert: ensor Reglungsart;
IFiegeIung externer Sensj I.-“-‘-.nah:ug 0108 Kj IDruck dF 0-300 [F'a]j IF'l:nsitiv j

M arne |'W'ert |Einheit |

Adresze 1

Gruppe 1

Zulazzige Leistung min 15 EA

Zulazzige Leistung mas 100 X

Sollwert digital 0 [0%) 43 <—Pa\> Digitalwerte bei
Sollwert digital 1 [104) 76 «—F5 | Analogsteuerung

% inaktiv !
Param speichern Faram zchreiben/Feset Sollwerte kommen
von der Uhr
Param laden Param lezen 0-10V |
Solwert BS485 | |293 Pa Abbrechen
Funktion:

Der Hauptschalter am Ventilator ist eingeschaltet. Wird der Freigabeschalter an der Uhr eingeschaltet, beginnt der
Ventilator den Druck auf den Sollwert zu regeln.

Beim Uhr Signal “Aus”, gilt der Analogwert vom R2 0-10V entsprechend der gewtinschten Einstellung. Dies entspricht
dem Tagbetrieb. Beim Uhr Signal “Ein”, gilt der Analogwert vom R1 0-10V, entsprechend der gewUlnschten
Einstellung. Dies entspricht der Nachtabsenkung. Welche Drehzahl der Analogeinstellung 0-10V entspricht, kann den
Diagrammen aus der Montaganleitung entnommen werden.
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m ZLS-DVEC mit externen 0-10V DC, konstante Druckregelung, mit Drucksensor intern.

Sollwertkonfiguration Grundeinstellung Uber Schnittstelle, dann mit externer 0-10V DC.

Anschluss:
extern
0-10V DC
+ -
, "/'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'
POt [oETERY [6]6]
5 6
230V~ %3 _ . |
Lol i—F ——
< L|N| |RAS|RBS|F;AS|RBS|A”|GUTSD| |

» max. 30 weitere
+» ZLS-DVEC

Brlucken fur

.
S|G| |Ei\‘|EN| Freigabe
i / Liifter “Ein”

Konfiguration:

Parametern DYEC =
b oduz: Sollwert: Enaor Reqlungsart;
IFiegeIung externer Sensj I.-“-‘-.nah:ug 0108 Kj IDruck dF 0-300 [F'a]j IF'l:nsitiv j

M arne |'W'ert |Einheit |
Adresze 1
Gruppe 1
Zulazzige Leistung min 15 EA
Zulazzige Leistung mas 100 X
Sollwert digital O [0] 43 —Fs— |
Sollwert digital 1 [104) 76 «—F5 | |
Param speichern % Faram zchreiben/Feset
Param laden Param lezen
Solwert BS485 | |293 Pa Abbrechen

Sollwert Verarbeitung analog ! (Signal extern)

Digitalwerte bei
Analogsteuerung
inaktiv |

Sollwert wird
extern eingespeist
0-10V !

Funktion:

Der Hauptschalter am Ventilator ist eingeschaltet. Der Ventilator 18uft und regelt automatisch den Druck auf den
Sollwert, der mit dem externen 0-10V DC Signal eingespeist wird. Welche Drehzahl / Druck der Analogeinstellung O-

10V entspricht, kann den Diagrammen aus der Montaganleitung entnommen werden.
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m ZLS-DVEC, Stérmeldung

Anschluss:

Stérmeldung als Sammelstérung:

Gerat 1 Gerat 2 Gerat 3
EG EG EG
il il r
[SIG] |27 Sic] 217 Sl 217
‘\ l l n
\ : : i
Kontakt “G” und “S” L
geschlossen = Stérung !
Reset durch “Aus” und §> Die Stoérmeldekontakte werden parallel geschaltet.
wieder “Ein” schalten des N Z.B. zur Anzeige mit einer Stérmelde Lampe.

Ventilators.

Stérmeldung als Einzelstérung:

Geréat 1 Geréat 2 Gerat 3
EG EG EG

il il f ]
[SIG] [P [SIG] [T [SIG] [T
L N L N L N
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ZLS-DVEC, Freigabe
Freigabe z.B. extern geschaltet.

08

Anschluss eines Gerates ohne ZLS-ZU31:

/

[9EeRd) [O]G]

1C

il [
el [sTe] BT/

externe Schaltuhr,
z.B. in der Nacht Ventilator “Aus”

Anschluss eines oder mehrerer Gerate mit einer ZLS-ZU31:
ZLS-7U 31

N&E
(Slrz

Freigabe
Ein/Aus

"

yitoil = RS
Ventilatoren “Aus” T "i"
N .31
@ L 280V~ anI_aé(-DVEC
, —
!’
I
[ER9] [O[G] |
! i
1
|
FEl=Ff [s[e] BT | [(ETEIES [STe] BT
| | | |
Anschluss mehrerer Geréate, Freigabe mit 230V~:
[VEftd [O]G] [ElRd] [O]G]
(RlEl (sG] 2] (e |3 [S[G] [ max. 31
i N ZLS-DVEC

\_I\

L >
S R

externe Schaltuhr,
z.B. in der Nacht
Ventilatoren “Aus”

o1

L N
230V~

Am Freigabeeingang EN,
kann eine Spannung von
10VDC bis 230VAC
angelegt werden.
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09

ZLS-DVEC, Konfigurationsart, Netzwerk-Prinzip

Gerat 1

Gerat 2

Geréat ..

Gerat 31

[
GND GND|
Esol D919V

[
GND| GND|
Esol D19V

l
GND GND|
|Eso||| 5 |10V|Esol1 3 |

[
GND| GND|
Esol D0 10VEso )

|F}\S| RBS\|RAS|RBS|A” |GL?3D RAS|RBS|F%S|REI;S| An |GU1}13D |RAS|RBS| F'Z*S| REIBS|An |GL1J\13D |RAS| RBS| RAS| RBS|An |GLIJI\13D
br||ws /g,,,,,,,,f /:\’I\ ”””” / i:::i.‘ /:\’I\” ”/i’f,ﬁ:ﬁi.‘ /i\ '
] ] ] ] ] ]
U \ U \ U v

ZL.S-BDT
Bedienterminal
Art.Nr. 8390

zum IF

Netzadapter

Schuko 230V~

230V~

24V=

RS B
RS A

| DATA-
~ DATA+

0

ZLS-1F
Interface

120 Ohm

Konverter RS 485 / RS 232

Art.Nr. 8391
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m ZLS-DVEC, BDT - Bedienterminal

4
a][v]
N
a][v]
N
a][v]

N

Liftertype
Motortype
Adresse
Gruppe
Drehzahl
Sollwert

Sensor

¥
a][v]
a](v]
a][v]
a][v]
a/[v]
a][v]
a][v]
a](v]
a][v]
a][v]
a][v]

Mentustruktur: zum Einschalten
3 sec. drucken
Hauptmend Version
(v)a) l (v)a) l (vial l via via] |
{DVEC } [DVEC netzvverkj [DVEC Gruppen} [Spannung } Hauptsystem
Wlemt ed|et et Yo | =t W|Download /ad 4
Netzwerk Gruppen Nr. [Spannung (a]Serialnr.
) (B v][a] (vi[a
(W] Beleuchtung —y[oKlf=+4 = 0 bis 100% (W](4]
(a](W] | Standby Zeit - [5e4 = 5 bis 60 min W[4
(alL Akku Ladung
DVEC
@@35@@ via——
Status Einstellungen [Fertigungsdatumj
] (2 Viox [t Viox [t ¢|T
Fehler Betriebsstunden Code
Status Einstellungen

O

-[Speichem/ Reset |={[ox| =it -[Speichern/Reset }
{Par. laden/setzen v Speichern/
(oK) |f=d4 N Abbrechen
[Par. laden/setzen }
(W) [o] |- Parameter laden
(a] [o L Parameter setzen

HSoliwert Dig. 0 |=}fox] 4 = 0-300 Pa bzw. 15 - 100 % (w][a]
HSoliwert Dig. 1 |={jox] =44 = 0-300 Pa bzw. 15 - 100 % (w][a]
HSollwert RS 485 |-4/ox] 4 - 0-300 Pa  [¥][a]

Reset

{Modus }-¢ [=d4 = Steuern, Exern [¥)(a]
H Sollwert |- =it = RS 485, Dig. 0/10, Anal. 0-10 (¥/[4]
-[Sensor ]-¢ exJ4 = 0-10V, Temp, 0-300Pa, 0-500Pa, kein [W](A]
{Regelungsart }-¢ jed4 = positiv, negativ  [w](a]
H Adresse J=viod et - 1 pis 31 wi[a)
-[Gruppe }4 fd4 = 1 bis 255 (v/a]
HZul. Leistung min. |=fo] o4 = 15-100% (V4]
HZul. Leistung max. |={fod (o4 = 15-100% (V4]
)
)
)
J
J
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m ZLS-DVEC, BDT - Bedienterminal

Erklarung der Bedientasten !

Menil wechseln / K
ursor auf /
MENU| zurlick zur letzten A Wert verstellen
Ebene
Bestatigen / Kursor ab /
OK Auswahlen ' Wert verstellen
) S— —
)
Gerat
POWER| —.
Ein / Aus
) S—

und werden im Kapitel 09.3 erlautert !

Wichtig fur die Adressierung! Bevor die Ventilatoren im Netzwerk angesprochen werden kénnen, muss jeder
Ventilator eine eigene Adresse zugewiesen bekommen (SerienmaBig ist Adr. 1 eingestellt). Hierzu schélt man nur
jeweils den Ventilator ein, der gerade mit einer neuen Adresse konfiguriert werden soll. FUr die Adressierung kann#
der Punkt 2 bis 4 in folgender Ubersicht Ubersprungen werden.

Begriffe ! Die Begriffe im BDT entsprechen den Begriffen der DVEC Software bei Konfiguration mit dem PC

1. Einschalten

POWER| 3 S@C driicken

2. Zum Hauptmeni wechseln

MENU

DVEC géfunden !| &
—+—|

Der Ventilator muss eingeschaltet sein. Zuerst wird ein DVEC
gesucht. Wird einer gefunden, kommt das DVEC Mend.

Es wird sollange gesucht, bis einer gefunden wird bzw. die
Fehlermeldung “Bericht, keine Verbindung® kommt.

fh.fq-»ar“ Sssark « c x|
Vom DVEC Menii wird durch Sp

driicken der “Menu” Taste, ins
HauptmenU gewechselt.

3. Zum DVEC Netzwerk

4. Gewunschter Ventilator auswahlen

[v] oK

MR

Mit dem Kursor wahlt man den
Menipunkt “DVEC netzwerk”.
Bestatigt wird mit OK. 2 3 X

Es werden alle gefundenen DVEC

Gerate mit ihrer Adresse angezeigt.

% % X X —P:T_l:_;'s:\‘-: o
r r
Ewnstellu

Mit den Kursortasten wird der gewtnschte Ventilator
ausgewahlt und mit OK bestatigt. Nun wird das DVEC Mend,
speziell fir den einen ausgewéahlten Ventilator angezeigt.
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m ZLS-DVEC, BDT - Bedienterminal

5. Zum Einstellungsment

6. Auswahl der Einstellpunkte

[v OK

MOE

Mit dem Kursor wird der
Statys |_ MenUpunkt Einstellungen
e e lone 44— | ausgewshlt und mit

OK bestéatigt.

Mit den Kursortasten gelangt man
zu den verschiednen Eintragen

(Moglichkeiten siehe im Kapitel 9.3). i
Man sieht im Display nur eine Auswahl ! {2

Mit blattern kommen man zu den

anderen Eintragen.
weitere Eintrage

Mit OK kann der entsprechende
Eintrag bearbeitet werden.

So kann nacheinander ein Wert nach dem anderen
bearbeitet werden.

usw! ahl

A

7.Wert verandern

8. Geanderte Werte dem Gerét Ubergeben

alv] -

Mit den Kursortasten wird
der Wert erhdht bzw.
erniedrigt.

Mit OK wird der Wert im
BDT Ubernommen.

alv][-

Mit den Kursortasten wird der
Eintrag “Speichern / Reset”
ausgewahlt und mit OK bestétigt. § - .
Dann muss im Speichern / Reset § o,
Meni nochmals vl Fg 4§
“Speichern / Reset” bestatigt Speiche =
werden. Der Ventilator schalt sich
bei diesem Vorgang selbstandig Aus und wieder Ein. Die ge&nderten
Werte sind nun in der Steuerung des Ventilators gespeichert.

9. Weitere Menlpunkte

10. Zum Hauptmenu

uniiolz

vorgenommen werden.
Mit der “Menu” Taste kommt man =
immer eine / mehrerer Ebenen hoher)

MENU POWER
Nach dem gleichen Schema kénnen im DVEC Menii auch .
der Status / aktuelle Geratedaten, Fehler, Betriebsstunden In das Hg}uptmenu k“ommt ’r,nan L IRV
d das Ferti dat haut den. Di i durch drlicken der “Menu” Taste. : J
un as; fe 'gut.ng atum angeschalt werden. Liese dienen Entsprechend der Menditiefe, ist OVEC netewerk & o
nur zur Information. - diese mehrere male zu driicken. 94
Hier kdnnen keine Veréanderungen

Im Hauptmenl kann unter dem

MenUpunkt “Spannung”, der Ladezustand, die Standby Zeit
angeschaut werden.

Die Beleuchtung vom Display wird ebenfalls hier eingestellt.

Der MenUeintrag Haupsystem wird nur im Falle eines
Software updates fur den BDT benétigt.

Durch langes drtcken der Powertaste schélt sich
das BDT aus.

13/16




m ZLS-DVEC, PC - Software

1. Software starten
Nach dem Start der Software werden
automatisch DVEC’s im Netzwerk gesucht.

Helios ¥Yentilatoren

%

!

Ende

3. Sofware Grundeinstellung
Werden keine DVEC’s gefunden, mussen die
Einstellungen der Software Uberprift werden.

Reiter “Kommunikation” flir Grundeinstellungen

- Helios Ventilatoren

Idertiiceren | Broadast

Wentilatoren  Kommunikation

’---\_
 ox

=[0] %]

2. Gefundene DVEC'’s
Alle gefundenen DVEC’s werden als Bild angezeigt.

. Helios Ventilataren

Idertieren | Broedcast| [ Ty

=101 ]

"-_--.\
Helios %
DVEL s [4)

% i

Ventiztoren | Kammurikation |

DVEL: s (1]
]-_‘—'i /min

DVEL s (3]
Ofmin

DVEL: s (2]
“"3 i %

4. DVEC Typ erkennen
Um den Ventilator zu erkennen, muss auf jedes
Bild 1x geklickt werden. Wurde der Ventilator erkannt

(kann einige sec. dauern), wird die Type, Adresse, Drehzahl

und Druck angezeigt. Das Bild ist gelb umrandet.
Ist die Kommunkation gestért bzw. unterbrochen,
wird der Ventilator gelb unterlegt gezeigt.

entspricht dem com Steckplatz,

Ancchlf an dem der ZLS-IF angeschlossen ist

oo =] 4]

-, “Helios ¥entilatore

Idenhfizierenl Emadcastl | Ty DVEC 2004 - Nummer1/1

I RS-485 echo
“Werbindung aktiv

v\fmuss inaktiv sein !|

Gruppen Mr. |1 %l

hat bei Kominikation
mit ZLS-IF
keine Bedeutung

Ventilatoren I Kemmunikation |

=10l ]

i 3

DVEC 2004 (1)
— 8 #16/min
- 12Pa

DWEL ww [2)
]-_"i W/min

OWVELC s (3)
]-_“‘ 0¢min

DWVEL s (4]
r_“l 0/min

Alles aden | Alles speichem |

SerienmaBig werden die DVEC’s
mit der Einstellung Gruppe 1
ausgeliefert.

4
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ZLS-DVEC, PC - Software

5. Zustandsanzeige

Um zur Zustandsanzeige des jeweiligen Ventilators zu gelangen,
muss auf dessen Bild ein Doppel-Klick ausgefuhrt werden.

Es werden nun die aktuellen Daten des Ventilators angezeigt.

. Helios Ventilatoren I [ 3|

’-:\
Idertifzeren | Bioadcast| [Ty DVEC 2008 — Nummer 1 /1 | Helios %

“entilataren | Kommurikation |

DVEL 2004 (1) DVEL 2004 (2] DVEL 2004 (3] DVEC 2004 (4)
—"§ 41B/min T—"§ 400/min T—"8 300/min —"8 200/min
- 11Pa - 18Pa - 1Pa - 1Pa

Aktuele Drehzahl

Aktueler Sallwert 1 Pa

Sensor |stwert 11 Pa

Letzter Fehler Dreh

“orletzter Fehler Dreh %
Worvarletzter Fehler Dreh

Betiebsstundenzahler  £5308 Stunden
Fertigungscode Ventilator 5755
Serienummer Elektonik 16777215

“ﬂ,@ TempM |Comm Temp-E‘
Paasier | Log | [ Abkechen |

6. Zum Parameter / Einstellungs Fenster
In das Parameter Fenster gelangt man, indem man im
akuelle Daten Fenster auf “Parameter” Klickt.

- Helios ¥entilatoren =|o] x|

‘-_'-\
Ideriizoren | Brozdast| [ Ty DVEC 2006 — Nummer 171 | Helios %

Wentilatoren | Knmmumkatinnl

DIWEC 2004 (1) DIVEC 2004 (2) DVE 2004 (3) DAVEL 2004 (4)
— 8 A1Edmin — 8 400/min — 8 300/min — 8 200/min
- 12Fa - 18Fa - 1Fa - 1Fa

Parametern DYEN [% E| =

Modus: Solkwert: Senzor Realungsart:

Regelung extemer Sens = | [Senel RS485 =] [Druck dP 0300 (Pa) =] [Posite =] Aktuelle Drehzahl

Name et Einheit Sollwert R5435 1 Pa
Aktueller Sollwert 1 Pa
Sensor lstwert 12 Pa

Zuldssige Leistung min 15 % Letzter Fehler Dreh

Zul3ssige Leistung max 100 % oiletzter Fehler Dreh

Sallwert igihal O (0] 0 s Vorvorletzter Febler  Dreh

Sollwert cigtal 1 (10] T . Befriehsstundenzshler 65308 Stunden

Fertigungscods YWentilator 5755

Param speichemn Param schieiben/R eset Serienummer Elektronik. 16777215
Param laden Paramlesen |[Creh [Hall [Temp [Comm [Teme |

Sollwert AS485 | |11 Pa #bbrechen Fafame'ef! Log | Abbfethenl

\

Anklicken um das
Fenster Parameter zu

erhalten |
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M ZLS-DVEC, PC - Software

hier nun die Einstellungen vorgenommen werden.

- Steuern

- Regelung externer Sensor

Da die Serie mit Drucksensor ausgeliefert
wird, muss hier “Regelung externer Sensor”
eingestellt sein.

b oduz: Sollwert: Senzor

Entscheidung wie der Sollwert  Die Serie wird mit
ausgewertet werden soll. Siehe  ginem Drucksensor

Modus: Konfiguration im Kapitel 1-4 0-300 Pa ausgeliefert | _ agatiy

7. Parameter / Einstellungen, Verandern und an DVEC Ubergeben.
Ist man wie im Punkt 6. beschrieben ins Fenster flUr Parameter gelangt, kbnnen

Sensor:

- kein
Sollwert: - druck 0-500 Pa
- Analog 0-10V - druck 0-300 Pa
- Digital 0/ 10V - Temperatur °C
- Seriell RS 485 - Bauseits 0-10V

Regelungsart:
- positiv

Positiv entspricht konst. Druck
und ist in der Regel standard.

%]

Reqlungszart;

Regelung externer Sensj ISeriell R5485 j IDruu:k dF 0-300 [F'a]j IF'-:usitiv j

Mame

Gruppe

Zulazzige Leiztung min
Zulazzige Leiztung max
Sollveert digital 0 [0
Sollwert digital 1 [100]

Faram =peichern [:S

Param laden

Sollwert B5485 IH Fa

Werk Einheit

1
15 X
100 kA

41 Fa
7h Fa /

Param zchreiben/Heszet

Param lezen

Abbrechen

Param. schreiben / Reset:

Param. speichern / laden:
Hier kénnen die Einstellungsdaten
auf einen Datenrager abgespeichert
und fur weitere Ventilatoren wieder
geladen werden.

und dort gespeichert.

Sollwert RS 485:

Hier kann vorausgesetz im Sollwert

ist RS 485 aktiviert, manuell und

dirket von der Software aus, der
Ventilator mit einem Sollwertvorgabe
z.B. flr Testzwecke angesteuert werden.

Hat man alle gewtinschten Daten eingetragen,
werden mit “schreiben / Reset” die Daten an
die Steuerung des DVEC's Ubergeben Abbrechen:

Einstellungen verwerfen oder
nach Parm. schreiben/Reset
Fenster schlieRen.

Gewlinschte Werte:

Mit Doppel-Klick ins jeweilige Wertefeld
lassen sich hier die gewtinschten Vorgaben
eingeben.

Die Sollwerte Digital sind nur bei

“Sollwert Digital 0 / 10 V” aktiv |
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