
EC-Motor
EC-moteur

250V~/2A

HQW EC ..., HWW EC ...HRFW EC ...

N 1 2 3 4 5 6 7

Klemmkasten / terminal box / boîte à bornes

Freigabe
unblocking/autorisation

EC-Motor, zu SS-1047/48 / EC-motor, to SS-1047/48 / EC-moteur, en SS-1047/48

85499 268   SS-1454   16.06.21

S1

S2

S3
A1

Brücke auf Klemme

Sollwert 1/2 2/3
Festwert Poti A1 -
Schalterbetrieb, 
Poti S1 - S3 -

S1
S2
S3

Anschluss der 
Klemmen 1/2/3 
siehe auch SS-1446

Pont entre bornes

Point de consigne 1/2 2/3
Poti A1constant -
Fonctionnement du com-
mutateur, Poti S1-S3 -

Link on terminal

Setpoint 1/2 2/3
Constant Poti A1 -
Switch operation, 
Poti S1 - S3 -

terminal connection
1/2/3 see also 
SS-1446

raccordement des 
bornes 1/2/3 
voir aussi SS-1446

D E F

1 2 3

1 2 3

Potentiometer
Sollwertvorgabe:
setpoint setting:
point de consigne
du potentiomètre:

SU/A-3 10 
Art.Nr. 4266/7 002

S1 = 0,0 - 10 V
S2 = 0,0 - 10 V
S3 = 0,0 - 10 V
A1 = 0,0 - 10 V

+ 10 V

GND

0 - 10 V

Ventilator
Fan
Ventilateur

optional
Aus/Off = 0 V

1 2 3 SU/A-3 10
1 3 2SU/A-3 10


