
■ Optional: Bauseits bei 
raumluftabhängigen
Feuerstätten zu erstellen!
Signal der Sicherheits-
einrichtung siehe MBV.

■ Optional: Bauseits bei 
raumluftabhängigen
Feuerstätten zu erstellen!
Signal der Sicherheits-
einrichtung siehe MBV.

Hauptschalter■ Mischerventil■ 

Wasser-
pumpe
■ Boost

Modus
■ Externer

Schalter
■ ■ Temperatur-

sensor Raum
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Notfall-
kontakt

■ Betriebs-
meldung
Ventilatoren

■ Stör-
meldung
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klappe (Kl. 5),
Fortluft-
klappe (Kl. 6)

■ Hauptschalter■ 

KWL EC700 D: 3x1.5mm², 14.3A, 230V~
KWL EC800 S: 3x1.5mm², 14A, 230V~
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■ Modbus

B

RS485

A

TCP

KWL EC1200 S: 5x1.5mm², 5/12.1/12.1A, 400V~
KWL EC1400 D: 5x1.5mm², 6/11.4/11.4A, 400V~
KWL EC1800 S: 5x1.5mm², 10.5/6.6/6.6A, 400V~
KWL EC2000 D: 5x2.5mm², 16/11/11A, 400V~
KWL EC2600 S: 5x1.5mm²,  12.4/12.4/12.4A, 400V~
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■ Optional: To be establish-
ed on site for room air
dependent fireplaces! 
Signal of safety device:
See manual.

■ Optional: To be established on 
site for room airdependent 
fireplaces! Signal of safety 
device: See manual.

Main switch■ Mixing valve■ 

Water pump■ Boost
mode
■ External

switch
■ Fire

contact
■ Fan run 

indication
■ Error 

contact
■ Outdoor

air damper
(terminal 5),
exhaust air
damper
(terminal 6)

■ Main switch■ 

KWL EC700 D: 3x1.5mm², 14.3A, 230V~
~KWL EC800 S: 3x1.5mm², 14A, 230V
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85499 161  SS-1370   
15.03.21      S.2

■ Modbus

B

RS485

A

TCP

KWL EC1200 S: 5x1.5mm², 5/12.1/12.1A, 400V~
KWL EC1400 D: 5x1.5mm², 6/11.4/11.4A, 400V~
KWL EC1800 S: 5x1.5mm², 10.5/6.6/6.6A, 400V~
KWL EC2000 D: 5x2.5mm², 16/11/11A, 400V~
KWL EC2600 S: 5x1.5mm²,  12.4/12.4/12.4A, 400V~

■ Temperature
sensor room
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■ En option : à prévoir sur 
place pour les appareils 
de chauffage prenant l'air 
comburant dans la pièce! Signal 
relatif au dispositif de sécurité, 
voir manuel d'utilisation.

■ En option : à prévoir sur 
place pour les appareils 
de chauffage prenant l'air 
comburant dans la pièce! Signal 
relatif au dispositif de sécurité, 
voir manuel d'utilisation.

Interrupteur principal■ Vanne de mélange■ 

Circulateur 
(circuit eau)
■ Mode 

boost
■ Contact 

externe
■ Alarme 

incendie
■ ■ Signal de 

fonction-
nement du 
ventilateur

■ Signale-
ment des
erreurs

Registre air 
extérieur
(
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é
(ter. 6)
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Registre air 
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Interrupteur principal■ 

KWL EC700 D: 3x1.5mm², 14.3A, 230V~
~KWL EC800 S: 3x1.5mm², 14A, 230V
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Contact libre de potentiel■ 
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85499 161   SS-1370   
15.03.21      S.3

■ Modbus

B

RS485

A

TCP

KWL EC1200 S: 5x1.5mm², 5/12.1/12.1A, 400V~
KWL EC1400 D: 5x1.5mm², 6/11.4/11.4A, 400V~
KWL EC1800 S: 5x1.5mm², 10.5/6.6/6.6A, 400V~
KWL EC2000 D: 5x2.5mm², 16/11/11A, 400V~
KWL EC2600 S: 5x1.5mm²,  12.4/12.4/12.4A, 400V~
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température
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