
WSUP,
Art.Nr. 9990
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S1

S2

S3
A1Potentiometer

Sollwertvorgabe:

S1 = 0-10 V

S2 = 0-10 V

S3 = 0-10 V

A1 = 0-10 V

SU/A-3 10
Art.Nr. 4266/7

Brücke auf Klemme

Sollwert 1/2 2/3

Festwert Poti A1 -
Schalterbetrieb,

Poti S1 - S3 -

RJ12

Buchse

1 2 3

16

+

-

10 V

GND / 0 V

0 - 10 V

1 2 3

16

Schalterbetrieb Schalterbetrieb mit
Nachtabsenkung

230V~

SS-1022   Nr. 85264 001   25.02.16

optional
Aus = 0 V

WSUP-S,
Art.Nr. 9577

S1

S2

S3

Adapter:
RJ12-Litze

SU/A-3 10
Art.Nr. 4266/7
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Farbcode nach IEC 757

BK-sw-schwarz-black

OG-or-orange-orange

YE-ge-gelb-yellow

RJ12

Buchse

+

-

10 V

GND / 0 V

0 - 10 V

optional
Aus = 0 V

Adapter:
RJ12-Litze
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Farbcode nach IEC 757

BK-sw-schwarz-black

OG-or-orange-orange

YE-ge-gelb-yellow


