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Steuerleitungen

max. 30m, ab 20m

abgeschirmt, siehe

Montage- und

Betriebsvorschrift !
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Sollwert 1/2
10 ..24 VDC

Imax 6 mA
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Versorgung
10 ..24 VDC
10 V: Imax 6 mA
13-24 V: Imax 14 mA

1

Analog-
Ausgang

0-10V
+Us/GND 10 V / 0,3 mA

+Us/GND 13-24 V / 10 mA
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Control cable max. 30m,

use shielded from 20m,

see assembly and

operating instructions !
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Setpoint 1/2
10 ..24 VDC

Imax 6 mA
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Supply
10 ..24 VDC
10 V: Imax 6 mA
13-24 V: Imax 14 mA

1

Analog output
0-10V

+Us/GND 10 V / 0,3 mA
+Us/GND 13-24 V / 10 mA
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Ligne de commande

max. 30m, blindé à partir

20m, voir les instrictions de

montage et d‘utilisation !
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Consigne 1/2
10 ..24 VDC

Imax 6 mA
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Alimentation
10 ..24 VDC
10 V: Imax 6 mA
13-24 V: Imax 14 mA

1

Sortie
analogique

0-10V
+Us/GND 10 V / 0,3 mA

+Us/GND 13-24 V / 10 mA
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