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Anschlussplan - EVS-D

Hinweis: Gultig fir den Anschluss von Entrauchungsventilatoren ohne Kaltleiter (KL) oder Thermokontakt (TK)
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max. Anzahl: 60 max. Anzahl: 20 Angegebene Leitungstypen und Dimensionen sind
Art.-Nr.: 08255-004 Art.-Nr.: 04984-005 Art.-Nr.: 04985-003 Mindestanforderungen ohne Beriicksichtigung von
Feuerwehrschalter BMZ WSUP Rauchmelder Druckknopfmelder (Taster) Rev.-Schalter Verlegeart, Leitungslénge, Netzart und notwendigen
FWS2 - - RMR DKM RS 3+1... Funktionserhalt. Die auf das Bauwerk bezogenen
4x2x0,8mm (geschirmt) 2x2x0,8mm (geschirmt)  2X2X0,8MmM (geschirmt)  2X2X0,8MM (geschirmt)y 4X2x0,8MmMm (geschirmt) 2x2x0,8mm (geschimt) Festlegungen miissen eigenverantwortlich vom
W4 * W5 % W6 W7 % -W8 % W9 ausfiihrenden Installateur getroffen werden.
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Anschlussplan - EVS-D

Hinweis: Gultig fir den Anschluss von Entrauchungsventilatoren mit Kaltleiter (KL)

Stand: 26.06.2019
Ausgabe: 009

LO1
-F2
B 6A
+Seitenwand | 't lta 13
AT
L1]L2 |L3
-Q1
St.1
Haupt- QZ\(1\§\5
schalter 214 \6
A1
-@2[ ]
A2
N
PE
e R R R i R O
L1|L2 [L3 [N \PE
0000 & L2
N TPE s 371 4
I Rev.-Schalter |\ {(—
R RS 3+1... | , 6
bauseitig ! '
! Lastschiitz
w!
bl B e i
' Hinweis:
J Wenn ein Kihlluftgeblédse vorhanden
ist der Motorschutz in der
. . - Steuerung B KLG dargestellt.
Einspeisung Ventilator 1 5
Sicherung u. Leitung Leitung kL Kaltleiter ﬁ:j%
i i c O
It. Tabelle in MBV It. Tabelle in MBV 2x2x0,8mm §3
-WA1 -W2 + W21 £5
+24VDC . 22
KL g}
[T
3 Bﬂﬂ _____ ausgelost ___.. oo
| | i dargestent { | || |
i i / 7
l24] : 25]26] T eo61] : [5051[52] [53[54]58] 31[32] 1 [27[28] T
' Y L H— ¥ 1 | Motorschutz ! |
Lampentest  ge [ br | Stfet: U= 08V C e : ' : X Steuerung
DL-Steckel . . Stfe2 U=5-10v U et @ ! :@ @ ' , 230VAC
Tapol [ Onowabisgmese | Enach:U-Sutezitov | | Enrmonung  storng e Fi
H HE HE dcken: ! Meldung Meldung i ___Reset | 1
R Clck MR e, R L
H [ g | ! >1sec: RMR 1 max. Kontaktbelastung 24V/15VA
EVS-ST3.2 Q@ @@ ; DS ey GE|suee DL dses Fws : 230V AC / 2A P
L L L o _ @
e — — —nN
R ) MT 0,4A |
<2 | emzauorsT ! ! Taster ' |
> 5 : ! : ! )
g 5 g E oNn i E Schalter E \ [{;‘3;@
Feuerwehrschalter & @ L 1 BMZ 1 Liftungsfunktion 24VDC  Rauchmelder ! Druckknopfmelder | Riickmeldung ! -
- Meldungen ! - : + - - [ H Revisionsschalter 1 L IR |2 N
1] [2] [3] [a]s]e]7] ! [8]o] i [o[11}2[13 B 22]23 i [1d  [eof1s[te] [21] [14] ! 29]30 ! [40[41[42[N] 43[44
10k 10kQ
@u 2,7kﬂ® 10m<D ® PE | _|_|_.o PE_
PE
| Z[A[NIPe] ]
[6]7]8]9 EN
[ 11 SEIE 1]2] [3]4]s] Je[7]e]
BMZ f] |
X e ww ¢ 'y
rt] gn| ge o
NN N v =, Entrauchungs-  Riickmeldung
ge|on] | it [4)s | H klappe Klappe ,offen*
d & 5x1,5mm? 3x1,5mm?
-W10 * -W11 %
67 89 vorh. Melder vorhergehender Melder
-t - 345 6 8 . .
@ Widerstand bzw. Briicke entfernen,
2,7kQ 10k wenn Gerat o. Melder angeschlossen.
| 6| 7 | 8 | 9 = xQ Widerstand 10kQ am letzten bzw.
| | | @ _ | + | - 1 |2| |3 | 4 | 5| |6 | 7 | 3| | | | einzigen Melder in der Schleife einlegen.
[] [] Widerstand 2,7kQ am letzten bzw.
BMZ 2[1]3] j1oe g | Oz
. \\A s . .- einzigen Melder in der Schleife einlegen.
| E'\l il on[” E'\l g8 Liiftung nur durch Entrauchungsventilatoren
PAVIPA PAV A @
g’s g’n 1 '@ § 2 Rep. mit Liiftungsfunktion
A A < ¢ = 3 % Leitung funktionserhaltend
max. Anzahl: : .
max. Anzahl: 60 max. Anzahl: 20 Angegebene Leitungstypen und Dimensionen sind
Art.-Nr.: 08255-004 Art.-Nr.: 04984-005 Art.-Nr.: 04985-003 Mindestanforderungen ohne Beriicksichtigung von
Feuerwehrschalter BMZ WSUP Rauchmelder Druckknopfmelder (Taster) Rev.-Schalter Verlegeart, Leitungslénge, Netzart und notwendigen
FWS2 - - RMR DKM RS 3+1... Funktionserhalt. Die auf das Bauwerk bezogenen
4x2x0,8mm (geschirmt) 2x2x0,8mm (geschirmt)  2X2X0,8MmM (geschirmt)  2X2X0,8MM (geschirmt)y 4X2x0,8MmMm (geschirmt) 2x2x0,8mm (geschimt) Festlegungen miissen eigenverantwortlich vom
W4 * W5 % W6 W7 % -W8 % W9 ausfiihrenden Installateur getroffen werden.
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Hinweis: Gultig fir den Anschluss von Entrauchungsventilatoren mit Thermokontakt (TK)
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Anschlussplan Kihlluftgeblase B KLG 500 an EVS-D
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