r—--—————— " " - - - - - T T - — = — = — = 1
| SS-1223,1 - EC-Motor |
Alarm NO - COMW) NC - COMZ) ! i
\,\/lzrt];i\llztrzro SgSr?g gedffnet geschlossen ! i
Ventilator mit lr\]letz— o . | LL] 1
é?gsrﬁ:%urlg,o ne geschlossen geodffne i RQ_NO o5 N Z o !
Ventilator mit Netz- | R2 C 24 Motor I |
versorgung, mit gesfinet geschlossen | - : dreht I |
Stérung | R2 _NC 23 max. 24VAC / 1A : |
Motor dreht NO-coM | Nc-com’ | R1_NO 22 —I 24VDC / 1A | i
Ventilator ohne . ! — 1R1 C 21 Alarm I |
Netzversorgung gedffnet geschlossen | _ al i |
| j .
Motor dreht geschlossen geoffnet | R1 _NC 20 : |
l GND 19 A 1| A-RS485 : |
Motor steht gedffnet geschlossen ! oYy, T3] 24V DC/max. 100mA B 2 B-RS485 : i
GND 3| - ' |
* unabhéngigl ob in"El3etrlieb oder auf Freigabe wartend ! 1 ; 110V 4|10V DC/max. 20mA : !
1) wenn Relais betétigt ist | !
2) wenn Relais nicht betatigt ist i 15 0-10V 5|0-10vDC : !
| 14 GND_ 6] - .
! 13 D2 7| Alarm Reset : i
| 1o D1 8| Freigabe i l
I
| 11 Dout1 9| Drehzahlausgang ]
i GND 10 - .
T ____] S I B D O
I
PU/A 10 Art.Nr. 1734/1735 i
___________‘___‘_I_—! 5 x 0,5mm2 L N PE
7 i
R1 I
Potentiometer 2 ! e Loak
min. Drehzahl 3N LED Anzeige Logi
S1 ! ™ Klemme 6 10V 10V ov oV
— 4 Klemme 7 ov | 1ov | 1ov | ov
5H LED Anzeige | rot griin — —
4 |
T 6 S1 S2 S
L 0o G ar ‘D YEXF,
_________________ 1
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1) 2)
Alarm NO - COM NC - COM
Fan without open closed
mains supply P
Fan with mains
supply, without closed open
interference *
Fan with mains
supply, with open closed
interference

1) 2)
Motor turns NO - COM NC - COM
Far) without open closed
mains supply
Motor turns closed open
Engine dose not open closed

turn

PU/A 10 item No 1734/1735

* regardless of whether in operation or waiting for release

1) when relay is actuated
2) when relay is not actuated

| I ——

Potentiometer
min. speed
S1

|
I
|
I
|
I
|
R2_NO 25—| 1| Z E |
R2C 24 Motor —
- : turns i |
R2_NC 23 max. 24VAC / 1A i |
24VDC / 1A P
R1_NO 22 —| i |
R1_.C 21 Alarm : |
R1_NC 20 ) ]
GND 19 A 1| A-RS485 : |
+24V 18| 24V DC/max. 100mA B 2| B-RS485 : |
17 GND 3] - i !
16 +10V 4|10V DC/max. 20mA : !
15 0-10V 5[0-10V DC : I
14 GND 6] - | |
13 D2 7| Alarm reset : i
12 D1 8| Release : I
11 Dout1 9| Speed output i |
GND 10| - : !
_______________ ed 4+ - i1
|
i
5 x 0,5mm2 L N PE
LED display logic
Terminal 6 10V 10V oV oV
Terminal 7 oV 10V 10V ov
LED display red green e —
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PU/A 10 article no 1734/1735

tourne pas

7) 2)
Alarme NO - COM NC - COM
Ventilateur sans ouvert fermé
alimentation secteur
Ventilateur avec
alimentation secteur, fermé ouvert
sans interférence *
Ventilateur avec
alimentation secteur, ouvert fermé
avec interférence
1) 2)

Le motor tourne NO - COM NC - COM
Ventilateur sans ouvert fermé
alimentation secteur
Le moteur tourne fermé ouvert
Le moteur ne )

ouvert fermé

* peu importe si en fonctionnement ou et attente

de libération

1) quand le relais est activé
2) si le relais n‘est pas activé

| I ——

I

o ~| i

R 1 I

el o

otentiometre |

min. vitesse 3~
S 1 L™

14 :

5H

A |

— LED 1 6 H

Ax I

— LED2 4G 7 i

|

|
I
|
I
|
I
|
R2NO 251—— =zl !
e moteur T
R2 C 24 tourne | !
R2_NC 23 max. 24VAC / 1A i |
24VDC / 1A P
R1_NO 22 —I : |
— R1_C 21 Alarme : |
R1_NC 20 [ ™ i !
GND 19 A 1| A-RS485 : |
+24V 18| 24V DC/max. 100mA B 2| B-RS485 ! |
17 GND 3] - . !
16 +10V  4{10V DC/max. 20mA : !
15 0-10V 5|0-10vV DC : I
14 GND 6] - | |
13 D2 7| Réinitialiser I'alarme ! i
12 D1 8| Libération : i
11 Dout1 9| Sortie vitesse I |
GND 10| - : !
_______________ ed -4+ o _i__1
|
!
5 x 0,5mm2 L N PE
Logique d‘affichage a LED
Leterminal 6 | 10V 10V oV oV
Le terminal 7 oV 10V 10V oV
Affichage LED| rouge vert e —
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