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RJ 12 Eingang
6

Einstellung der
Bypass Temperatur

Potentiometer ist
im Lieferumfang
fertig  verdrahtet !

Bypass

Einstellung
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KWL EC 220 D Eco

Steuerplatine im Gerät

Signal der Sicherheits-

einrichtung, siehe

MBV-Montage und

Betriebsvorschrift

Optional:

Bauseits bei

Raumluft-

abhängigen

Feuerstätten

zu erstellen !

L N

PE

L1 N PE

Optional:

Bauseitiger

Trennschalter /

On/off switch

VDE 0700 T1 7.12.2
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controller
KWL-BU ...

RJ12
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RJ 12 input
6

Setting of the
Bypass Temperature

Potentiometer is
pre-wired in scope
of delivery !

Bypass setting
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Control board in the unit
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Optional:
disconnector
provided by
customer/
On/off switch
VDE 0700-1 7.12.2

signal of the safety
device, see instruction

Optional:
to be provided
by the customer
for room-air-
dependent
fireplaces !
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élément de
commande
KWL-BU ...

RJ12
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RJ 12 entrée
6

Réglage de la tem-
pérature de bypass

Le potentiomètre est
câblé dans la livraison!

réglage de

contournement
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KWL EC 220 D Eco

carte de régulation dans l'appareil
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alimentation, 230V~

Option:
disjoncteur
(fourniture client)/
On/off commutateur
VDE 0700 T1 7.12.2

Signalisation des dispositifs
de sécurité, voir notice de
montage et d'utilisation

Option:
à fournir par
le client pour
les cheminées
avec air
comburant pris
dans la pièce !


