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EC-Motor |
Moteur EC

Farbcode nach IEC 757
colour code according to IEC 757
code couleur selon IEC 757
BK-sw-schwarz-black-noir
BN-br-braun-brown-brun
OG-or-orange-orange
YE-ge-gelb-yellow-jaune
GN-gn-grun-green-vert
BU-bl-blau-blue-bleu
GY-gr-grau-grey-gris
WH-ws-weil3-white-blanc

tachometer
tachymetre

pply
Tacho

valeur de réglage
alimentation

Versorgung

Su

Typenabhangig / Type dependent

max. 48V/5mA / max. 15V/10mA
Dépendant du type

Open-Collector

llwert / setpoint
0_10\/80 wert / setpoin
+

GND
+10V

YE

oG
WH
GY

Klemmkasten
terminal box
boite a bornes

10k Potentiometer bzw.
0-10V Signal von z.B.
PU/A 10 Art.Nr. 1734/1735
oder EUR EC Art. Nr. 1347
10kQ Potentiometer or rather
fem T 11" - - - —~—-~ - 0-10V signal from e.g.
I\\ ol PU/A 10 Art.Nr. 1734/1735
or EUR EC Art.Nr. 1347
LIJ — \ — 10kQ Potentiometre resp.
o 1 Z \ 0-10V signal par ex.
de PU/A 10 Art.Nr. 1734/1735
ou EUR EC Art.Nr. 1347

BN

BU
BK
YE
oG
WH
GY
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