1)
Alarm NO - COM

2)
NC - COM

Ventilator ohne

Netzversorgung geoffnet

geschlossen

Ventilator mit Netz-
versorgung, ohne
Stoérung *

geschlossen

gedffnet

Ventilator mit Netz-

Netzversorgung

versorgung, mit gedffnet geschlossen
Stdérung
1) 2)
Motor dreht NO - COM NC - COM
Ventilator ohne .
gedffnet geschlossen

Motor dreht geschlossen

gedffnet

Motor steht gedffnet

geschlossen

* unabhangig ob in Betrieb oder auf Freigabe wartend

1) wenn Relais betatigt ist
2) wenn Relais nicht betatigt ist

R2_NO 25

R2 C 24

| Motor

R2_NC 23

:l dreht

R1_NO 22

Ruhestellung

R1LC 21

]

R1_NC 20

: Alarm

GND 19

+24V 18

17

max. 24VAC / 1A
24VvDC/ 1A

24V DC/max. 100mA

w|>

GND

16

15

14

13

12

11

10kQ Potentiometer bzw.
0-10V Signal von z.B.
PU/A 10 Art.Nr. 1734/1735
oder EUR EC Art. Nr. 1347
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+10V

0-10V
Alarm Reset

Freigabe

1
2
3
4
0-10V 5
6
7
8
9

PE

A-RS485

B-RS485

10V DC/max. 20mA
0-10V DC

Alarm Reset
Freigabe

)

Open-Collector
(max. 24V / 20mA)

Drehzahl-
ausgang
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1) 2)
Alarm NO - COM NC - COM

Fan without

h open closed
mains supply

Fan with mains
supply, without closed open
interference *

|
I
|
I
|
I
Fan with mains ! L
ly, with
intertorence °per rlosed | [Re_NO 25]— —l A
) > ! Motor
Motor turns NO - COM NC - COM | R2_C 24 : | turns
Fan without open closed I R2 NC 23 max. 24VAC / 1A
mains supply P | — Rest position 24VDC /1A
I R1 NO 22 —|
Motor turns closed open |
—— R1 C 21 Alarm
gine dose not open closed | : |
turn | R1 _NC 20
| GND 19 A 1| A-RS485
* regardless of whether in operation or waiting for release ! B 2| B-RS485
+24V 18|24V DC/max. 100mA
1) when relay !s actuated ! 17 GND 3|-
2) when relay is not actuated | - +10V 4|10V DC/max. 20mA
i T 0-10V 5|o0-10v DC
i 2 GND 6| -
| 13 D2 7| Alarm reset
! P D1 8| Release
! 1 Doutl 9|+ Speed
| — GND 10| output
! Open-Collector
| (max. 24V / 20mA)
10k potentiometer or rather 3 % 9 B
0-10V signal from e.g. & E\ S L N PE
PU/A 10 Item No 1734/1735 < \&

oder EUR EC Item No 1347 _@_
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Alarme NO - COM NC - com’ |
Ventilateur sans ) I
alimentation secteur ouvert fermé |
Ventilateur avec !
alimentation secteur, fermé ouvert |
sans interférence * |
Ventilateur avec |
alimentation secteur, ouvert fermé i R2 NO
avec interférence | 25
B 2 ! Le moteur
Le motor tourne NO - COM NC - COM | R2 C 24 tourne
Ventilateur sans i I R2 NC 23 1‘ max. 24VAC / 1A
alimentation secteur ouvert ferme | — Position de repos 24VDC / 1A
: I |R1_NO 22 ]
Le moteur tourne fermé ouvert |
Le moteur ne ouvert fermé | Rl—C 21 Alarme
tourne pas | Rl_NC 20 ~ A 1
I
| |GND 19]-
* peu importe si en fonctionnement ou et attente I +24V 18|24V DC/max. 100mA B 2
de libération | ) GND 3
l 17
1) quand le relais est activé | +10V 4
2) si le relais n‘est pas activé I 16 0-10V 5
| 15 -
i ” GND 6
| 3 D2 7
| 5 DI 8
| T Doutl 9
| GND 10
I
|
_____________ -—=—r—-1:"
E
ko
)
10kQ) potentiométre resp. 3 5 15
0-10V siganl par example S T\ 2
PU/A 10 article no 1734/1735 £ \3
oder EUR EC article no 1347 o
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A-RS485
B-RS485
10V DC/max. 20mA
0-10V DC
Réinitialiser I‘alarme
Libération

AN

Open-Collector
(max. 24V / 20mA)

Sortie
vitesse




