Beispiel: EUR EC steuert IVRW EC (SS-1300), mit Modus 4.01 (Druckgesteuert)

EUR EC, Art.Nr. 1347 002
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Stérmeldung 11-14

Ventilator ohne
Netzversorgung

Ventilator mit Netz-
versorgung, ohne
Stoérung *

Ventilator mit Netz-
versorgung, mit
Stoérung

geoffnet

geschlossen

geoffnet

* unabhéngig ob in Betrieb oder
auf Freigabe wartend

+24V DC/max.70 mA

+10V DC/max.10 mA

o abgeschirmt, siehe
Montage- und
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Example: EUR EC controls IVRW EC (SS-1300) - with mode 4.01 (pressure controlled)

EUR EC, item No 1347 002

max 2A (resistive load)
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20m, see installation and
operating instructions !
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Exemple: EUR EC contréle le IVRW EC (SS-1300) - avec mode 4.01 (Pression contrélée)

EUR EC, article no1347 002

max 2A (charge résistive)

Libérer via le relais K1:

Signalement

de défauts
Ventilateur sans
alimentation secteur

11-14

ouvert

Ventilateur avec
alimentation secteur,
sans interférence *

fermé

Ventilateur avec
alimentation secteur,
avec interférence

ouvert

* peu importe si en fonctionnement
ou et attente de libération

+24V DC/max.70 mA

+10V DC/max.10 mA
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D1 inversion, on
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Capteur de pression
article no 1322

Ligne de commande max.
30m, blindé a partir, voir les
instructions d‘installation

et d‘utilisation !
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