Farbcode nach IEC 757
BK-sw-schwarz-black
OG-or-orange-orange

YE-ge-gelb-yellow

Ventilator

Adapter:
H[T RJ12-Litze

SU/A-310—»

Briicke auf Klemme
Sollwert 1/2 2/3

Festwert Poti A1| v/ -
Schalterbetrieb,
Poti S1 - S3 ~ ‘/

ge: +10V

or: 0-10V

sw: GND

SU/A-3 10

Art.Nr. 4266/7

85486 001

S3

S2
S

-.

SS-1226  29.03.17

Anschluss der Klemmen 1/2/3 siehe auch SS-1022
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SS-1223 - EC-Motor

e —| Motor
R2_C 15
R2_NC 14 \ et max. 24VAC / 1A
R1_NO 13 —| 24VDC /1A
R1_.C 12 : Alarm
R1_NC 11
A 1| A-RS485
B 2| B-RS485
GND 3| -
+10V  4[10V DC/max. 20mA
0-10V 5|0-10vDC
GND 6] -
D2 7| Alarm Reset
D1 8| Freigabe
Dout1 9| Drehzahlausgang
GND 10| -
R [
VVY Freigabe
SO
S5 3
Potentiometer
Sollwertvorgabe:
S1=0,0-10V
S2=1,7-10V
S3=1,7-10V
Al1=1,7-10V
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