Versorgung 1~ Gerate

Hauptschalter

Optional: Bauseits bei
raumluftabhéngigen
Feuerstétten zu erstellen!
Signal der Sicherheits-
einrichtung siehe MBV.

Versorgung 3~ Gerate

Hauptschalter
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Optional: Bauseits bei
raumluftabhéngigen
Feuerstétten zu erstellen!
Signal der Sicherheits-
einrichtung siehe MBV.
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Max. Strom der 24V Versorgung: 0,54 A

Strom der Einzel-Komponten: WHSH - 104 mA

CO2 - 25 mA, Peakstrom 200 mA

FTF - 25 mA
VOC - 25 mA
: BWM - 41 mA |
1 | .
Mischerventil | 4 N Los ¢ g ) Luftqualitatssensor
1 — Bedienteil g g 2 0 |
! = GND [ - = = 2 |
1 || 1 | ? & s 2 |
! I AIRL/KWL-FTF 0-10V
o : - +12V Lo | At 20252
L— I a
1 |
’t-U' GND i B |
: Platine A \ A \
® T E SR S
[¢}] ! — CANH ! S o
‘ !. 1 | 2 -
......... I - CANL | i > g i AIRIKWLOC 0-10V
Anschluss- | — L 30 I
1 | | —— klemmen I \ Lo 2 3 2 | AIRLKWL-CO2 0-10V
ﬁ, 12 35 : max. 40m : | |T|T|Tl | Art.Nr. 20251
1 | L_ _IIO—_ _ 1
-g I I I I ! ! Anschluss-
~~ >y i Q I i klemmen
= + + 2 N o CANL & | +24V]
o 1 o)) |
1| [2evroov N 1OCANA IS | GND)
1 0 1
ol % L 1 GND N | +2V
. 124V Y VAR PN \ 43
1 1 |
= (WHSH) L eND ! B |8 ! GND 00
Y= 12y I . © | Platine A
c ] i N| Platine A |
w _____________________________ L e e =
]
1
-— . 1 .
) Platine A | Platine B
1
1
x Betriebs- . Feuer, Notfall- Externe 1
L meldung Stérmeldung Boost Modus Kkontakt / Steuerung Raum;gmperatur- ! Wasserpumpe
o Ventilatoren Prasenz- AN /AUS uhler |
— melder (BWM) !
O) 250V~ 250V~ '
:o max. 2A max. 2A ~ |
=] | 250V~
E 12V /5mA 12V /5mA 12V /5mA o | max. 2A
£ I
@ [[s] [0 :
(73] |
- 1
> i |
i 3 i
L i [
| 1
O : !
! 1
(IJ | 1
[ 1
é Potentialfrei Potentialfrei Potentialfrei i (WHSH)
1
1
1
RS485 Modbus : L N PE
1
1
B g 1
A ]| Tcp '
| S.1 S2 S3
1
1
1




Supply 1~ devices

Main switch
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Optional: To be establish-
ed on site for room air
dependent fireplaces!
Signal of safety device:
See manual.

Supply 3~ devices
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Optional: To be established on
site for room airdependent
fireplaces! Signal of safety
device: See manual.
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Max. Current of the 24V supply: 0.54 A
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Connection options for 1 ~ and 3 ~ devices

Electronic board A

Terminal
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Error contact

250V~
max. 2A

Current of individual components: WHSH - 104 mA

CO2 - 25 mA, peak current 200 mA
FTF - 25 mA

VOC - 25 mA

BWM - 41 mA
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Electronic board A

Boost mode
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detector (BWM)

12V /5mA

12V /5mA

y

N.C

Potential free

Potential free

External switch

E+UB 24v
Hmov% rH.
| H 0-10V °C

r

24+
+UB 24V 23

0-10V/
w [-UBGND

r————-
=
N fo-

H -UBGND

GND

i Air quality sensor
I

| AIR1/KWL-FTF 0-10V
| Ref. no. 20252

]

R —

I AIR1/KWL-VOC 0-10V
| Ref. no. 20250

| AIR1/KWL-CO2 0-10V
Ref. no. 20251

Terminal

+24V

e

GND 0-10
Electronic
board A

Temperature
sensor room

RS485
B |&

Yo}
~ 8]

Modbus

TCP

GNDJ
+12V

Electronic board B

Water pump

250V~
max. 2A

(WHSH)

L NPE




Fournir 1~ appareils

Interrupteur principal
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En option : a prévoir sur

place pour les appareils

de chauffage prenant l'air
comburant dans la piece! Signal
relatif au dispositif de sécurité,
voir manuel d'utilisation.

Fournir 3~ appareils

Interrupteur principal
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En option : a prévoir sur

place pour les appareils

de chauffage prenant l'air
comburant dans la piece! Signal
relatif au dispositif de sécurité,
voir manuel d'utilisation.

L e

F

N L3 L2 L1PE

85499 182 SS-1384 07.03.22 S.3

Courant max de l'alimentation 24V: 0,54 A
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Carte électronique A

Bornes de
raccordement

Courant des différents composants: WHSH - 104 mA

CO2 - 25 mA, courant de pointe 200 mA

FTF-25mA
VOC - 25 mA
BWM - 41 mA
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Signalement des
erreurs
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max. 2A
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Carte électronique A

Alarme incendie /

Mode boost Détecteur de
présence (BWM)
12V /5mA 12V /5mA
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température
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Options de connexion pour les appareils 1 ~et 3 ~
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Carte électronique B
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