Betrieb mit bis zu 8 x KWL EC 45.. mit 2 x KWL 45 SNU parallel .D

KWL EC 45: Start Zuluft KWL EC 45: Start Abluft
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Fur 8 Ventilatoren 2 x
KWL 45 SNU parallel @
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Optional: Bauseits bei
raumluftabhé&ngigen
Feuerstéatten zu erstellen!
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- Betrieb mit bis zu 4 x KWL EC 45.. mit 1 x KWL 45 SNH oder
- Betrieb mit bis zu 8 x KWL EC 45.. mit 2 x KWL 45 SNH parallel
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- empfohlene Steuerleitung J-Y (ST) Y 0,8 mm

- max. Lénge je Motor vom KWL 45 BEU bis zum Motor 30 m
- alle Motoren sternférmig zum Verteiler

- vom Verteiler / Sternpunkt bis zum KWL 45 BEU max. 4 m
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Operation with up to 8 x KWL EC 45.. and 2 x KWL 45 SNU parallel G

KWL EC 45: start supply air KWL EC 45: start extract air
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Optional: To be establish-
ed on site for room air

dependent fireplaces! ?
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Signal of safety device:
See manual.

connect in parallel
(directly next to or below
each other, without
distance)

1)
KWL 45 SNU

®

230 v~

1,5mm?, 24

max. 4 m 14 max. 4m to star point
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- recommended control line J-Y (ST) Y 0,8 mm

- max. length per motor from KWL 45 BEU to the motor 30 m
- all motors star-shaped to the splitter

- from splitter / star point to KWL 45 BEU max. 4 m
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- Operation with up to 4 x KWL EC 45.. and 1 x KWL 45 SNH or
- Operation with up to 8 x KWL EC 45.. and 2 x KWL 45 SNH parallel

KWL EC 45: start supply air KWL EC 45: start extract air
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- recommended control line J-Y (ST) Y 0,8 mm

- max. length per motor from KWL 45 BEU to the motor 30 m
- all motors star-shaped to the splitter

- from splitter / star point to KWL 45 BEU max. 4 m
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/ . | with 5-8 fans 2 x KWL 45 SNH parallel
; connection (next to each other without distance)
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Standard connection see SS-1091
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Utilisation jusqu‘a 8 x KWL EC 45.. et 2 x KWL 45 SNU en paralélle G

KWL EC 45: Démarrage soufflage KWL EC 45: Démarrage reprise
/’“\\ /’“\\ 7N 6- GND /’“\\ /’“\\ /’“\\
w7 ) Poms 0l w3 1 (M1 )g-ey M2 ) e ) L me 1! M8 )
D N @ N D/ \ ®_/ 10-PWM Démarrage souffl. \_® NREARNE RARNE 3%
o r \ll" \ll" 11 - PWM Démarrage reprise \r \ll" =T
| =~ |
43 /:’ 3 /:’3 3 6 Distributeur > 3 /:’ 3 /:’3 +3
| L 2 |
I I I / g \ I I I
| | | ] v | | |
[ [ | | Qu [ [ |
| | - i ————— 1 | |
\
! !. ___________ -\ /Q& ___________ .! !
| |
- A P |
d Frse oncastiis
KWL 45 SNU 4 \ KWL 45 SNU /
g KWL 45 SNH
ll) 8 tilat 4
our o ventilateurs
connecter 2 x @ *
KWL 45 SNU en paralélle En option : & prévoir sur
(cote a cote sans espace) ﬁfﬁﬁff#; les appareils.
ge prenant |'air
comburant dans la piéce! } ?

1)
KWL 45 SNU

®

+ | h
Signal relatif au dispositif
de sécurité, voir manuel
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max. 4 m -4 4m max. jusqu‘a la phase neutre

- cable de raccordement conseillé: J-Y (ST) Y 0,8 mm

- log. max. par monteur de KWL 45 BEU jusqu‘au moteur: max. 30 m
- tous les moteurs en étoiles reliés au distributeur

- du répartiteur /phase neutre jusqu‘au KWL 45 BEU 4m max.
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- Utilisation jusqu‘a 4 x KWL EC 45.. et 1 x KWL 45 SNH ou
- Utilisation jusqu‘a 8 x KWL EC 45.. et 2 x KWL 45 SNH en paralélle

KWL EC 45: Démarrage soufflage KWL EC 45: Démarrage reprise
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- cable de raccordement conseillé: J-Y (ST) Y 0,8 mm

- log. max. par monteur de KWL 45 BEU jusqu‘au moteur: max. 30 m
- tous les moteurs en étoiles reliés au distributeur

- du répartiteur /phase neutre jusqu‘au KWL 45 BEU 4m max.
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