EC-Motor, zu SS-1252 / EC-motor, to SS-1252 / moteur EC, en SS-1252 Q GG
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D_ Z _I Hinweis: Zur Aktivierung der roten LED,
ist bei dieser EC-Type kein Stdrschaltkontakt vorhanden !
11+ 3x05mm? LED Anzeige Logik
Klemme 6 10V 10V oV ov
PU/A 10 Art.Nr. 1734/1735 Klemme 7 ov | 1ov | 1ov | ov
I__________________| LED Anzeige | rot (1) | grin (2) — —
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I R1 2 i No disturbing switching contact for the activation
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Potentiometer min. ! Pqtentlometer | of thered LED is avallat.)Ie with th.ls EC type!
_____________________ : S 1 | terminal 6 10V 10V Y ov
potentiometre | | 4 ‘ terminal 7 oV 10V 10V oV
réglage de la | ' LED display | red (1) |green (2)) — —
vitesse mini | 5 I
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l "_(rot /|FeEd|/DroL e)N 0 = Nota : Ce type de moteur EC ne posséde pas
| 9 /l/l)' ! de contact de défaut pour I'activation de la LED rouge
i @n /Ig‘EeDn /%ert)'\l ! | LED indicateur logique
_________________ — 1 borne 6 10V 10V ov oV
borne 7 ov 10V 10V oV
LED indicateur|rouge (1) vert (2) — —
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