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KWL EC ... easyControls
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LAN Analog Digital

Helios-BUS
Bedienelement
KWL-BEC
Art.Nr. 4263

JP-Jumper Endwiderstand

offen

gesteckt

ohne Endwiderstand,
nicht letzter BUS-Teilnehmer 

Endwiderstand 120 Ohm aktiv,
letzter Teilnehmer im BUS 
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KWL-FTF
Art.Nr. 4273
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KWL-VOC
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- BUS Komponenten nur im spannungslosen Zustand Ein/Aus stecken.
- Alle Teilnehmer in Reihe, Reihenfolge beliebig.
- Keine mindest Anzahl der Komponenten erforderlich.
  Auswahl von 0 bis max. 8 Stück pro Type bzw. 0 bis 2 St. beim EM-Modul.
- KWL-SL Leitungen bei Unterputz Installation  min. im M25 Rohr verlegen.
- Sternförmige BUS - Verbindung nicht zulässig.
- Letzter BUS Teilnehmer benötigt Abschlusswiderstand.
- Gesamtzahl der Komponenten begrenzt.
Maximaler Helios BUS-Strom = 0,9 A bei einer Versorgung mit 24 V.
Zusätzliche externe Einspeisung siehe in entsprechenden Detailplänen
- Strom der Einzel-Komponenten:
EM - 76 mA
BEC - 38 mA
FTF - 23 mA
CO2 - 40 mA Standby + 133 mA im Messbetrieb (Messung immer nur einer)
VOC - 32 mA
- Benötigte Versorgung aller Komponenten 16 V bis 25 V DC.

Beispiel einer BUS-Installation mit Leitungs-Querschnitt-Kombination

Adressierung mit
DIP beachten,
siehe Detail-Pläne ! 
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Übersicht easyControls SS-1042 bis SS-1045
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KWL-RJ10-KL
Art.Nr.:4277
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Übersicht BUS-Installation SS-1077
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Sensor
KWL-CO2
Art.Nr. 4272
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RJ10-KL

4-Adrige
Litzen-Leitung

4-Adrige
Litzen-Leitung

RJ10 Anschluss zur
Komponente (max. 0,2 m)

- Max. Leitungslänge ist  abhängig vom Spannungsabfall auf der Leitung 
  und zugelassene Länge durch Helios.
- Generelle Gesamtlänge 400 m mit geeignetem Querschnitt.

Spannungsabfall = 2 x Leitungslänge x Strom / 56 x  Leitungsquerschnitt

Beispielauslegung mit möglichst geringem Spannungsabfall (im Beispiel mit dem Gerät KWL EC 270 / 370)

!

Leitungs-
Typ Leitung KWL-

Strom 
Modul [A]

Strom 
gesamt [A]

Querschnitt 
[mm²] m

Delta 
Spg.Abfall 

[V] Rest [V]
LiYY 1 EM 0,076 0,479 0,5 20 0,68 22,46
LiYY 2 EM 0,076 0,403 0,5 20 0,58 21,88
LiYY 3 BEC 0,038 0,327 1,5 100 0,78 21,11
LiYY 4 BEC 0,038 0,289 0,34 10 0,30 20,80
LiYY 5 FTF 0,023 0,251 0,14 1 0,06 20,74
LiYY 6 FTF 0,023 0,228 0,14 10 0,58 20,16

KWL-SL 4/3 7 VOC 0,032 0,205 0,033 3 0,67 19,49
KWL-SL 4/10 8 CO2 0,173 0,173 0,033 10 1,87 17,62

Gesamt m 174

RJ-45 RJ-12 RJ-10

RJ-45 RJ-12 RJ-10
PIN LAN Analog Digital

1 TX+  +24,5 V / I max 0,9 A  +24,5 V / I max 0,9 A
2 TX-  0 - 10 V Ventilatorstufe BUS A
3 RX+  3,7 - 5,5 V Offset BUS B
4 TC LED rot GND
5 RC LED grün x
6 RX- GND x
7 frei x x
8 GND x x

www.heliosventilatoren.de/plan/ss_1042.pdf
www.heliosventilatoren.de/plan/ss_1077.pdf
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