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LED 1

LED 2

S 1
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LED Anzeige Logik

Klemme 6 10V 10V 0V 0V

Klemme 7 0V 10V 10V 0V

LED Anzeige rot (1) grün (2)

5 x 0,5 mm²Art.Nr. 1734/1735
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Hinweis:
Rote LED An = Störung
Grüne LED An = Freigabe erteilt

PU/A 4+3 2 1 5+67

N 1 2 3 4 5 6 7
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EC-Motor / moteur EC
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Klemmkasten/ terminal box/ boîte à bornes

potentiomètre

réglage de la

vitesse mini

Potentiometer

min. rotational speed

(rot/red/rouge)

(grün/green/vert)
LED display logic

terminal 6 10V 10V 0V 0V

terminal 7 0V 10V 10V 0V

LED display red (1) green (2)

notice:
red LED On = fault signal
green LED On = unblocking

LED indicateur logique

borne 6 10V 10V 0V 0V

borne 7 0V 10V 10V 0V

LED indicateur rouge (1) vert (2)

note:
LED rouge = défaut

LED verte = autorisation de marche

EC-Motor, zu SS-1201 / EC-motor, to SS-1201 / moteur EC, en SS-1201
D E F

- Störmeldung, siehe MBV

- fault signal, see instruction

- Alerte de défaut,

voir instruction


