|
Alarm NO-coM | NC-com’ |
Ventilator ohne . I
Netzversorgung geoffnet geschlossen |
Ventilator mit Netz- |
versorgung, ohne geschlossen gedffnet |
Stérung * |
Ventilator mit Netz- |
, mit offnet h |
\é?gsrzlr%ung mi gedffnel geschlossen i RZ_NO 16 —| otor
5 > R2_C 15
Motor dreht NO - COM NC - COM | = dreht
Ventilator ohne Sfnet hi | RZ_NC 14 l‘\ max. 24VAC / 1A
Netzversorgung geotine geschiossen I R1 NO 13 Ruhestellung 24VDC/ 1A
Motor dreht geschlossen geoffnet | —
! R1.C 12 : Alarm
M h Offnet hl
otor steht geoffne geschlossen ! R1_NC .y
|
* unabhangig ob in Betrieb oder auf Freigabe wartend I A 1 A-RS485
1) wenn Relais betatigt ist ! B 2| B-RS485
2 Relais nicht betétigt ist
) wenn Relais nicht betétigt is | GIND 3] -
| +10V 4|10V DC/max. 20mA
i 0-10V 5|0-10V DC
| GND 6| -
! D2 7| Alarm Reset
| D1 8| Freigabe
i Dout1 9| Drehzahlausgang
i — GND 10| -

10kQ Potentiometer
bauseits zu stellen bzw.

0-10V Signal von z.B.
PU/A 24 Art.Nr. 1736/1737
oder EUR EC Art. Nr. 1347
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0-10V

Alarm Reset
Freigabe




