Abluft - FUhler FUhler

= Raumluft AuBentemperatur
\ / Bypassklappe AUF = Raumtemperatur = Raum Sollwert, Poti P1(18-24°C)
B ] und
Abluft || || AuBenluft AuRentemperatur = Mindest AuRenlufttemperatur,
Poti P3 (10-15°C)
< ] B klappe ZU = AuBent tur > Raumt t
Zuluft < » Fortluft ypassklappe ulRentemperatur aumtemperatur
— — oder
Raumtemperatur < Raum Sollwert, Poti P1(18-24°C)

Prinziplogik Bypass Auf:
rot |blau Die Raumluft ist zu warm und die

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I ,,j,,,‘ AuBenluft kalter wie die Raumluft

jedoch nicht zu kalt !
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i P1 - Sollwert Raumtemperatur 18°C bis 24°C \
| C) C) C) Poti | P2 - Hysterese Raumtemp. 1°C bis 3°C ! @_-_i I
‘ P3 - Mindest AuBentemperatur 10°C bis 15°C | i
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Pt a LED 1 - Raumtemperatur > Sollwert (Poti 1) | ®©
: PP LED 2 - Raumtemperatur > als Hysterese (Poti 2) ! I_ — | o
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