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3 x 1,5mm²,
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KWL EC 220 D Pro

85180 001   SS-1004   19.10.18

M
24V /

0-10V

1

Control board in the unit

controller
KWL-BCU/A
Art.Nr. 9955/6

RJ12

RJ12

6

S
T
B

2
9

3
2

N
L

4

1 4

N L

P
o
s
t-

h
e
a
ti
n
g
, 
e
le

c
tr

ic
 o

r 
h
o
t 

w
a
te

r,

e
x
te

rn
a
l c

o
m

p
o
n
e
n
t,

(m
a
x
. 

2
,4

k
W

 /
 2

3
0

V
~

)

5

13 15

N

L

O
u
ts

id
e
 A

ir
 -

 d
a
m

p
e
r 

a
c
tu

a
to

r,
 2

3
0
V

~

e
x
te

rn
a
l c

o
m

p
o
n
e
n
t

6

E
x
h
a
u
s
t 

A
ir
 -

 d
a
m

p
e
r 

a
c
tu

a
to

r,
 2

3
0
V

~

e
x
te

rn
a
l c

o
m

p
o
n
e
n
t

7 10

T
5
, 
K

W
L
-L

T
K

,

Te
m

p
e
ra

tu
re

 s
e
n
s
o
r 

p
o
s
t-

h
e
a
ti
n
g

KWL EC ...

KWL-ALA KWL-BCU/A

KWL-CO /FF2

max. 4

max. 4

max. 1

Fühler

Eingang

11

T
6
, 
K

W
L
-L

T
K

,

Te
m

p
e
ra

tu
re

 s
e
n
s
o
r 

F
ro

s
t 

p
ro

te
c
ti
o
n

W
a
rm

 W
a
te

r 
R

e
g
is

te
r

Fühler

Eingang

8

E
x
t.

9

M
ix

e
r 

W
a
rm

 W
a
te

r 
R

e
g
is

te
r

2
4
V

/0
-1

0
V

e
x
te

rn
a
l c

o
m

p
o
n
e
n
t

+
2

4
V

0
-1

0
V

G
N

D

Connection to RJ 12 input

12

Example heating connection
13

Post-heating 1,2 kW
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Optional:
disconnector
provided by
customer/
On/off switch
VDE 0700-1, 7.12.2

signal of the safety
device, see instruction

Optional:
to be provided
by the customer
for room-air-
dependent
fireplaces !
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alimentation, 230V~

Option:
disjoncteur
(fourniture client)/
On/off commutateur
VDE 0700 T1 7.12.2

Signalisation des dispositifs
de sécurité, voir notice de
montage et d'utilisation

Option:
à fournir par
le client pour
les cheminées
avec air
comburant pris
dans la pièce !
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