
Optional: Bauseits bei raumluftabhängigen
Feuerstätten zu erstellen!
Signal der Sicherheitseinrichtung siehe MBV.

Optional: Bauseits bei raumluftabhängigen
Feuerstätten zu erstellen!
Signal der Sicherheits einrichtung siehe MBV.
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Versorgung 1~ Geräte
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Max. Strom der 24V Versorgung: 0,54 A Strom der Einzel-Komponten: WHSH - 104 mA
                                                CO2 - 25 mA, Peakstrom 200 mA
                                                FTF - 25 mA
                                                VOC - 25 mA
                                                BWM - 41 mA

Potentialfrei Potentialfrei
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Optional: To be establish-ed on site for
room air dependent fireplaces! 
Signal of safety device: See manual.

Mixing valve

Water pumpBoost mode Fire contact /
Presence

detector (BWM)

Fan run 
indication

Error contact
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max. 40m
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Control panel
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Electronic board A

Electronic board BElectronic board A

Electronic board A
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RS485
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56 55
GND

NL PE

M (WHSH)

Supply 1~ devices

Supply 3~ devices

SD

12V / 5mA 12V / 5mA

Max. Current of the 24V supply: 0.54 A Current of individual components: WHSH - 104 mA
                                                       CO2 - 25 mA, peak current 200 mA
                                                       FTF - 25 mA
                                                       VOC - 25 mA
                                                       BWM - 41 mA

Potential free Potential free

Air quality sensor

44 43

GND 0-10
Electronic 
board A

AIR1/KWL-FTF 0-10V

1 2 3

Ref. no. 202521 2 3 4

Terminal

AIR1/KWL-CO2 0-10V

AIR1/KWL-VOC 0-10V

Ref. no. 20251

Ref. no. 20250

N

NL3L2L1 PE
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L1 N PETK

Terminal

L1 N PETK

Terminal

L2 L3

Optional: To be establish-ed on site for
room air dependent fireplaces! 
Signal of safety device: See manual.
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38 39

12V / 5mA

PE

N

2A

PE

LN A A

GNYE

GND

PE



En option : à prévoir sur place pour les 
appareils de chauffage prenant l'air 
comburant dans la pièce! Signal relatif au 
dispositif de sécurité, voir manuel d'utilisation.

Vanne de mélange

Circulateur (circuit eau)Mode boost
Alarme incendie /

Détecteur de
présence (BWM)

Signal de fonction-
nement du 
ventilateur

Signalement des
erreurs

CANH

max. 40m
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(WHSH)

85499 323   SS-1500   30.03.23    S.3
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250V~
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B
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GND

NL PE
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Fournir 1~ appareils

Fournir 3~ appareils

SD

12V / 5mA 12V / 5mA

Courant max de l'alimentation 24V: 0,54 A Courant des différents composants: WHSH - 104 mA
                                                          CO2 - 25 mA, courant de pointe 200 mA
                                                          FTF - 25 mA
                                                          VOC - 25 mA
                                                          BWM - 41 mA

Contact libre de
potentiel

Contact libre de
potentiel

Sonde de qualité d’air

44 43

GND 0-10
Carte 
électronique A

AIR1/KWL-FTF 0-10V

1 2 3

N° Ref. 202521 2 3 4

Bornes de
raccordement
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N° Ref. 20251

N° Ref. 20250

N

NL3L2L1 PE

L PE

L1 N PETK

Bornes de raccordement

L1 N PETK

Bornes de raccordement

L2 L3

En option : à prévoir sur place pour les 
appareils de chauffage prenant l'air 
comburant dans la pièce! Signal relatif au 
dispositif de sécurité, voir manuel d'utilisation.
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