Helios-BUS Darstellung beispielhaft ! Bestiickung der Komponenten "beliebig". Hinweise beachten ! Hinweise zur BUS-Installation

serrEsssnnssssssssnnneny - BUS Komponenten nur im spannungslosen Zustand Ein/Aus stecken.
: oder : ) - Alle Teilnehmer in Reihe, Reihenfolge beliebig.
LAN Analog | Digital i Bedienelement - Keine mindest Anzahl der Komponenten erforderlich.
! KWL-BEC RJ10 RJ10 RJ10 Auswahl von 0 bis max. 8 Stiick pro Type bzw. 0 bis 2 St. beim EM-Modul.
m m i : ArtNr. 4263 Ij D“E} Ij ‘IJ“E} ) Ij DBE} - KWL-SL Leitungen bei Unterputz Installation min. im M25 Rohr verlegen.
5 T e T & T i $5-1072 - - max. 8 Stuick Hi- - Sternférmige BUS - Verbindung nicht zuléssig.
RJ-45 RJ-12 RJ-10 | H 1)|%| 1)|%| 1)|%| - Letzter BUS Teilnehmer benétigt Abschlusswiderstand.
PR DA Jansies Dgia H Nr. 1 Nr.2 Nr. 8
1 |+ [+245V/Imax09A |+24,6V/Imax09A v - Gesamtzahl der Komponenten begrenzt.
e \;ﬁg Nr 1 Nr. 2 Maximaler Helios BUS-Strom = 0,9 A bei einer Versorgung mit 24 V.
4 [ic_ Jiebror GND ) : . Zusétzliche externe Einspeisung siehe in entsprechenden Detailplanen
5 |RC__ |LEDgn 5 Erweiterungsmodul
RX- ND X
T X KWL-EM - Strom der Einzel-Komponenten:
8 |oGND |x X Art.Nr. 4269 EM - 76 mA
ggj‘zg oip max. 2 Stiick P BEC - 38 mA
Sl ! el ! FTF - 23 mA
Zuleitung, Zuleitung, CO:2 - 40 mA Standby + 133 mA im Messbetrieb (Messung immer nur einer)
KWL EC ... easyControls 230V~ RJ10 230V~ RJ10 VOC - 32 mA
2 1) 2 1)
Ubersicht easyControls SS-1042 bis SS-1045 8x1,5mm o0 8x1.5mm o0 - Benétigte Versorgung aller Komponenten 16 V bis 25 V DC.
Adressierung mit S K K S K K
DIP beachten, - - Max. Leitungslange siehe Tabelle.
siehe Detail-Plane | Auswahl mit immer gleichem Querschnitt. Leitungskombination SS-1079
4 | | | | |
KWL- ! Sensor ) e o) -
Komponenten KWL-EC ... KWL-CO2 | & |j h P N2 Maximale Leitungs Typ
- AtNrazzz (1) e L e i L i erlaubte | KWL-SL LiYY 4 x ... in mm?
MU | dp-sumper Enawigerstana ss-0r3 pp, O op, ™1 max.8Stuck | pp MO Leitungs- | 4/3..20 [0,14]0,25[0,34] 0,5 [0,75] 1,0 [ 1,5
i ) Adressierung mit °E|E|E|E| | °E|E|E|E| | ozEElElEl | . . - -
ofon == gmi&mfﬂsﬁ?gmehmer Adressierung n o ! 1 o ! N2 o ! g Lange in m Maximale BUS-Last in mA
gosteckt @ Endwiderstand 120 Ohm aki, - r r 400 X 76 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900
feteter Telnehmerm BUS 300 x 114 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 900
[O=of ] SiPSchalt [ 1 [ 1 [ 200 X 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 900 | 900
e e e e Sensor g = — 100 x__ 300600800 900]900] 900|900
1 0 0 0 AnyL;ZF;gF 1;" 1;P 1;*’ 50 X 600 | 900 | 900 | 900 | 900 [ 900 | 900
rt.Nr.
2 1 0 0 ERE a1 e " 4 20 350 900 | 900 | 900 | 900 | 900 [ 900 | 900
3 o 1 5 $5-1074 oI RJ10 oI RJI0 [ max. 8 Stlck DIP RJ10
s R e 10 700 900 | 900 | 900 | 900 | 900 [ 900 | 900
Adresse ! 1110 1= adessengm | hRGh ] . ol ! LT 5 900 [ 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
A T o T 1 — r Nr. 2 Nr.8 3 900 | 900 | 900 ] 900 | 900 [ 900 | 900 | 900
7 0 1 1 - L} Bauseits zu
8 1 1 1 — .| erstellen
externer inaktiv 0 | | | | ~| | o/l 1200
Abschluss-
Kontakt * akiv | o | [ | 1 Sensor g o9 o9 KNX/EIB Modul[ T T T ]| whersans
KWL-VOC | P JP JP KWL-KNX =5 = o | wennletzter
[ Ausiief ol o o] o] AtNeazza (1) B S L B e 1) R ArtNr. 4275 36 Teilnehmer
ung £5-1075 DIP RJ10 DIP RJ10 i DIP RJ10 $5-1076
max. 8 Stiick
* ausgenommen KWL-FTF Adressierung mit ..E“;";";l ' wE";“;“;l ' ,EE'E";' | Adresse intern Fest
DIP beachten | Nr. 1 Nr. 2 Nr.8 [+]-]
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