Elektroverteilung
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wachter
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Power Kabel (2 mx 315 mn,
230V-)
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A | Basic Platine
1. Abluftventilator Tacho (w s)
2. GND (gn/bl)
3. Abluftventilator PWM (gb)
4. Zuluftventilator Tacho (w s)
5. GND (gn/bl)
6. Zuluftventilator PWM (gb)
C | 1. Abluft Temperatur Fuhler
2. AuRenluft Temperatur Fuhler
3. Nicht belegt
4. Fortluft Temperatur Fuhler

5. Zuluft Temperatur Fuhler
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Bypass— - 9

RH%

R1

LF

LAN

Interner Feuchte Sensor
Farbcode/ color code / code

couleur (IEC757)
BK-sw-schwarz-black-noir
BN-br-braun-brown-brun
RD-rt-rot-red-rouge
OG-or-orange-orange-orange

Zuluftventilator

Abluftventilator

Bypass Y E-ge-gelb-y ellow-jaune
GN-gn-griin-green-v ert

Vorhei BU-bl-blau-blue-bleu

orheizung VI-vi-violett-violett-violet

WH-ws-weil3-white-blanc

Leitungsfilter
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Power cabel (2mx 315 mm?,
230V-)
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SS-1433 - NTC !
' GND +24V !
. +24V RS_A .
. RS A RS B .
: RSB GND :
. GND +11V1 '
. +24V AN/ !
' D/ GND .
' E|+24v RM/I .
. D/I2 RM/O .
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Motherboard

1. Extract air fan tacho (ws)

2. GND (gn/bl)

. Btract air fan PWM (gb)

. Supply air fan tacho (ws)

. GND (gn/bl)

. Supply air fan PWM (gb)

. Extract air temperature sensor

. Outdoor air temperature sensor
. No use

. Exhaust air temperature sensor

. Supply air temperature sensor

RH%

R1

LF

LAN

Internal humidity sensor
Farbcode/ color code / code
couleur (IEC757)
BK-sw-schwarz-black-noir
BN-br-braun-brown-brun
RD-rt-rot-red-rouge
OG-or-orange-orange-orange
Y E-ge-gelb-y ellow-jaune
GN-gn-griin-green-v ert
BU-bl-blau-blue-bleu
VI-vi-violett-violett-violet
WH-ws-weil3-white-blanc

Supply air fan
Extract air fan
Damper motor
Preheating rediator

line filter




Distribution électrique

uf-gb

Interrupteur
basse pression

Interrupteur
de révision

Cable d (2mx315
mm?, 230 V-) LF

. MB_A MB_A
MB_B MB_B
+24 +24V !
RS_A RS_A !
. RS_B RS_B '
' GND GND !
—1 .
voir !
SS-1433 - NTC !
' GND +24V .
: +24V RS_A
. RS_A RS_B
: RS_B GND
. GND +11V1 ﬁ .
. +24V AN/ !
' D/11 GND
: H +24V RM/I
. D/I2 RM/O
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A Motherboard
B 1. Vitesse du ventilateur d'évacuation d'air (w s)
2. GND (gn/bl)
3. Ventilateur d'évacuation d'air PWM (gb)
4. Vitesse du ventilateur d'alimentation en air (w's)
5. GND (gn/bl)
6. Ventilateur d'alimentation en air PWM (gb)

C 1. Capteur de température air repris

2. Capteur de température air neuf
3. Non documenté
4. Capteur de température air recheté

5. Capteur de température air soufflé

Bypass— - 9

D LAN

RH% Capteur d’humidité interne

S Ventilateur air soufflé

E Ventilateur air repris

M Contournement

SS Interrupteur de sécurité
R1 Préchauffage

LF filtre en ligne

Farbcode/ color code / code

couleur (IEC757)

BK-sw-schwarz-black-noir
BN-br-braun-brown-brun

RD-rt-rot-red-rouge

OG-or-orange-orange-orange
Y E-ge-gelb-y ellow-jaune

GN-gn-griin-green-v ert
BU-bl-blau-blue-bleu

VI-vi-violett-violett-violet
WH-ws-weil3-white-blanc




