KWL EC 60 Pro/ FF
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Optional : ' . | I
To be provided by the customer
for room air-dependent fireplaces! | | | @ —m————— L ________________
Option: : Tl=| 122 |m ) :
a fournir par le client pour les cheminées ' 1z 5 Z [:I prae P P P B ol < I Bl [N B I
: - o | == |=l= |
avec air comburant pris dans la piece ! ] |
| Humi = Feuchte-Fuhler, Type FF |
. | Humidity sensor/Sonde d'humidité |
Optional: : T100mA250V  Humi FsS FS = Frostschutz-Fuhler, Sonder I
. . Frost protection sensor, special |
Bauseits bei : EEER IE, Sonde de protection contre le gel, spéciale |
- Iy . |
Rau[nluft I Feuchte-Fuhler, Type FF |
abhangigen 1 RJ12 humidity sensor/Sonde d‘humidité |
Feuerstatten ! S !
| )IP-Schalter
zu erstellen | : switch/Interrupt. :
Signal der Sicherheits- : ) 1 2 |
einrichtung, siehe | on Master| off on :
MBV-Montage und | S| ff |
Betriebsvorschrift e (ff_ —L1 = iV_G_ _O_n_ L _Cl 1

Fireplace signal,

see instructions
Signalisation des dispositifs
de sécurité, voir notice

de montage et d'utilisation
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N\, KWL-BCU/A

Art.Nr. 9955/6

- ]
Optional: (F
Bauseitiger Trennschalter / H
On/off switch ! 2 g

VDE 0700-1, 7.12.2

_O

[HTHT]RJ12

Option:
disjoncteur (fourniture client)/
On/off commutateur L1

N

85123 002 SS-950 21.01.20

[ DIELF]

Vernetzung, siehe SS-958 |

Connectivity, see SS-958 !

Interconnection, voir SS-958 |

KWL EC 60 Pro
g max. 10
KWL-ALA KWL-BCU/A
g max. 4
KWL-CO2
@ max. 4




