EC-Ventilator Nr. 1

—_—_———— e e — - — -4

EC-Ventilator Nr. 2

|

| |

8 ! !Ausgang: - 8 !
| 10V/ 10mA

% ! —>1 010V Eingangsbrde: % 9 5 !

T l0,33mA Sl

| |

Anschluss-Prinzip: PU/A 10 mit mehreren EC-Motoren ohne LED Beschaltung, ohne Freigabe Uber Schalter

EC-Ventilator Nr. 3

—_—————————

|

!Ausgang: Ol

| 10V /10mA a3 g |
—yiO-IOVEingangstrde: Z|~ |9
l0,33mA Glo| 7!

| A |

L —_ - Y — 1 —_]—_——

Zuleitung, i A
, Ausgang:

Versorgung | 10V /10mA
Ventilator —1 0-10v Eingangsbiirde:
1~/ 3~ 10,33 mA

PU/A 10 o

] GND[ S 1.

I 1 14

I

| R o H

I 1 Potentiometer |

|| min. Drehzani 3 |

' S I

| 4l

i max. 24V ! | PU/A Poti Birde

| 5 i =7,9-16,5k0hm

l — LED 1 _gi 6 , bei 10V

i o | =1,27-0,6mA

| = e ——H 7 i (abhangig vom min. Poti)

I |

Bendtigter Gesamtstrom im Beispiel
= Poti Strom + Burdenstrom aller Ventilatoren
=1,27mA + 3 x 0,33mA = 2,26mA

Achtung ! Parallel Schalten der +10VDC nicht erlaubt !

Maximal mdgliche Ventilator Anzahl (gleiche Typen) mit den Beispielventilatoren
= Max. Ausgangsstrom des 1. Ventilators - Poti Strom / Blrdenstrom eines Ventilators
=(10mA - 1,27mA) / 0,33mA = 26,45 = max. 26 Ventilatoren

Anschluss-Prinzip: PU/A 10 mit mehreren EC-Motoren mit LED Beschaltung Uber Relais (Schlie3er), ohne Freigabe tUber Schalter

EC-Ventilator Nr. 1

EC-Ventilator Nr. 2

EC-Ventilator Nr. 3

Zuleitung ' Relais | ' is | ' is |
' | elais | Relais | Relais
Ausgang: O — ! Ausgang: @) — ! Ausgang: O — !
| | |
Versorgung | 10V / 10mA Al |8 \ ! | 10V /10mA Al |8 \ ! | 10V / 10mA Al |8 \ !
Ventilator »1 0-10V Eingangsbiirde: Z|~|© | »1 0-10V Eingangsbiirde: Z|—=|© | »1 0-10V Eingangsbiirde: Z|—|© |
1~/ 3~ l0,33mA Glo|T | 0,33 mA Glo|T | l0,33mA Glo|T |
K K K
PU/A 10 o i__________; o i__________; L] R I
' GND[ S ]|
I 1 |« -——-
| |
| R1 2 ; ® R S
| Potentiometer |
! min. Drehzahl 3 |« o
| St | PU/A Poti Burde Benotigter Gesamtstrom im Beispiel Achtung ! Parallel Schalten der +10VDC nicht erlaubt !
| by 4 | : 7.19(33/6,5k0hm = Poti Strom + LED Strom + Biirdenstrom aller Ventilatoren
| . ’ 511 el =1,27mA + 6mA + 3 x 0,33mA = 8,26mA
=1,27-0,6mA
i Ax | (abﬁéngié \?;m min. Poti) Maximal mogliche Ventilator Anzahl (gleiche Typen) mit den Beispielventilatoren
| +— LED1 ) i = Max. Ausgangsstrom des 1. Ventilators - Poti Strom - LED Strom / Burdenstrom eines Ventilators
| )'Mﬂ Z , LED=6mA = (10mA - 1,27mA - 6mA) / 0,33mA = 8,27 = max. 8 Ventilatoren
| — LED2 i
I |
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prinziple of connection: PU/A 10 with multiple EC-motors without LED wiring, without switch release

EC-fan Nr. 1 EC-fan Nr. 2 EC-fan Nr. 3
i_ ''''''''''''''''' K i_ ''''''''''''''''' K i_ ''''''''''''''''' K
, output: (ORN | output: (ORN , output: (ORN
fan supply | 10V /10mA AlZ 1S9 | 10V /10mA AlZ 1S9 | 10V /10mA AlZ 1S9
1~/ 3~ »1 0-10Vinput current: | = | — | D | 1 »10-10Vinput current: | = | — | D | 1 1 0-10V input current: | = |2
l0,33mA Sl l0,33mA Sl 10,33 mA Glo|T|!
| K | K | Y
PU/A 10 L i______l Lo i______l L] !
] GND[ 1|
| 1|
I
| a 2 H g ¢~
| Potentiometer |
! min. rotational spee 3 :i Attention ! Connecting in parallel of +10V DC not allowed !
l 4| ) Required total current in the example:
! | PU/A Poti burd
| 5] ot buraen = Poti current + load current of all fans
| | ;ﬂg\‘; 6,5k0hm =1,27mA + 3 x 0,33mA = 2,26mA
I 61, — _ Maximum possible number of fans (same types) with the sample fans
| =1,27-0,6mA
! 7 | 1 (depend on min. Poti) = Max. ouput current of the 1st fan - Poti current / load current of a fan
| ! = (10mA - 1,27mA) / 0,33mA = 26,45 = max. 26 fans

prinziple of connection: PU/A 10 with multiple EC-motors with LED wiring via relay (closer), without switch release

856278 001

EC-fan Nr. 1 EC-fan Nr. 2 EC-fan Nr. 3
fansupply | olay | | olay | | relay |
! output: O —|e ay ! output: @) —|y I ! output: O —|y !
1~ /3~ ! Q | ' Q | ' Q |
| 10V / 10mA A g S \ . | 10V / 10mA A g S \ . | 10V / 10mA A g S .
1 0-10V input current: Z|— O | 1 0-10V input current: Z|— O | 1 0-10V input current: Z|— |2 |
10,33 mA Glo|T | 0,33 mA Glo|T | 0,33 mA Glo|T |
| K | K | K
PU/A 10 Lo o SN N N R Lo o S PR R Lo ] S PR DU
| GND[ ]| s
ll
| Q} R o H ® *~———+—+— -
| Potentiometer ‘I
! min. rotational spee 3 <t . @
| S1 4 ! PU/A Poti burden total current needed in the example: Attention ! Connecting in parallel of +10V DC not allowed !
| 22V 1 |- 7,9-16,5k0hm = Poti current + LED current + load current of all fans
| max. 24V 5| at 10v = 1,27mA + 6mA + 3 x 0,33mA = 8,26mA
| =1,27-0,6mA . . ;
I | (depend on min. Poti) Maximum possible number of fans (same types) with the sample fans
| 6 H = Max. output current of the 1st fan - Poti current - LED current / load current of a fan
|
| L LED = 6mA = (10mA - 1,27mA - 6mA) / 0,33mA = 8,27 = max. 8 Ventilatoren
! [
| I
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principe de raccordement: PU/A 10 pour commande de plusieurs ventilateurs EC sans voyant LED, sans commutateur d'autorisation

EC-Ventilator Nr. 1 EC-Ventilator Nr. 2 EC-Ventilator Nr. 3 e
. . - - - - - - - - """ -—=-—- ! - - - - - - - - """ -—=-—- ! - - - - - - - - """ -—=-—- !
alimentation ' 5 | i 5 | i 5 |
: sortie: sortie: sortie:
du ventilateur 15\ 10ma A2 | 10V / 10mA A2 | 10V / 10mA A2
1~/3~ —10-10V/intensités == |0 » 1 0-10V / intensités == |5 » 1 0-10V / intensités == |5
| entrée régulation: Olo|F|! | entrée régulation: Olo|T|! | entrée régulation: Olo| %!
0,33 mA ! 0,33 mA ! 0,33 mA !
PU/A 10 L _F L _F L] I
iF GND[ B
‘l i
I
I R1 2 ! ® R
| potentiométre |
! réglage de la 3 :i Attention ! Alimentation du +10VDC en paralléle non autorisée !
vitesse mini S 1
! 4 i __Intensité totale nécessaire de I'exemple
[ max. 24V ! 5 PU/A Charge du potentiometre _ jsengitg du potentiomeétre + somme des intensités entrée régulation de tous les ventilateurs
i n I ;07,9:]1063/,5k0hm =1,27mA + 3 x 0,33mA = 2,26mA
| ur
| t— D1 K——— 6 | =1,27-0,6mA Nombre max. de ventilateurs (identiques) pilotables de I'exemple
! L Lepo » 5]" 7 | | (dépend du réglage min. = (Intensité max délivrée par le 1er ventilateur - intensité du potentiometre)/Intensité entrée régulation d'un ventilateur
| ! du potentiomatre ) =(10mA - 1,27mA) / 0,33mA = 26,45 = max. 26 ventilateurs

principe de raccordement: PU/A 10 pour commande de plusieurs ventilateurs EC avec voyant LED via relais (ferme), sans commutateur d'autorisation

EC-ventilateur nr. 1 EC-ventilateur nr. 2 EC-ventilateur nr. 3
alimentation ' lai i ' lai i ' lai ]
. relais | . reflais | . relais |
du ventilateur 1 Sotie: - 8 | | sortie: - 8 | | sortie: - 8 |
| 10V/10mA NELS \ . | 10V/10mA NELS \ . | 10V/10mA NELS \ .
1~/3~ ——»10-10V/intensités =>|=|© | »1 0-10V/ intensités > |- |0 | »1 0-10V/ intensités > |- |0 |
| gnégée fgulation: Olo|7+ i | grgéée fgulation: Olo| i | gnégée fgulation: Olo|+ i
;00 M ¥ ;00 M ¥ ;00 M ¥
PU/A 10 o I I I e I S I e I S I
GND L
@ R 2 ® *~———+—+— -
potentiomeétre
réglage de la 3 [« — ¢
vitesse mini S PU/A Charge du potentiométre Intensité totale nécessaire de I'exemple Attention ! Alimentation du +10VDC en paralléle non autorisée !
24V 1 4 = 7,9-16,5kOhm = Intensité du potentiometre + intensité du LED + somme des intensités entrée régulation de tous les ventilateurs
max. 24V pour 10V . . | =1,27mA + 6mA + 3 x 0,33mA = 8,26mA
5 =1,27-0,6mA (dépend du réglage min. . ) ) ) ,
X du potentiométre) Nombre max. de ventilateurs (identiques) pilotables de I'exemple
— LED 1 ) = (Intensité max délivrée par le 1er ventilateur - intensité du potentiometre - Intensité du LED) / Intensité entrée régulation d'un ventilateur
2 LED = 6mA = (10mA - 1,27mA - 6mA) / 0,33mA = 8,27 = max. 8 ventilateurs
L D2 7
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