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Schutzklasse 3, L
SELV-Sicherheitskleinspannung /J
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Externer Kontakt, Funktionen siehe in der MBV-Montage und Betriebsvorschrift

Betrieb mit 2 x KWL EC 45.. mit 1 x KWL 45 SNU

KWL EC 45: M1 - Start Zuluft KWL EC 45: M2 - Start Abluft
rot/ +12VDC
5 S| M1 blau / - GND M2
3832 \ @ violett / PWM 'L ®
=8¢0 . -
8325 [Hold mEM
% 5 6 \Vg \Vg \Vg \V4
g8329
g2z [IT1 KWL 45 SNU [TT]
50D e
v o> 7" UP-Dose >« - empfohlene Steuerleitung J-Y (ST) Y 0,8 mm
A - max. Lange je Motor vom KWL 45 BEU
bis zum Motor max. 30 m
3 | 3 KWL 45 SNU
i A
1,5 mm?, . *
max.4m| | \\\N _-7 Optional: Bauseits bei
217 TSN raumluftabhangigen
e UP-Dose \\\ Feuerstétten zu erstellen!
10 }}‘
—>» 6
—» 8 o 4
Signal der Sicherheits- | I~
einrichtung siehe MBV.

Betrieb mit mehr als 2 bis 6 x KWL EC 45.. mit 1 x KWL 45 SNU

KWL EC 45: Start Zuluft KWL EC 45: Start Abluft

7N 7N 6 - GND 7N 7N

Coms 10 oms (o wr ) 8412 YRIRTRIET R
10 - PWM Start Zuluft \

N\ .\ L/ 11-pwMstartAblutt \& S \ 8. \ &/
i r i r

13 -3 3 ,’/6 Verteiler \\\ 3 13 13
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1)~ UP-Dose ™
KWL 45 SNU / N
!y Y * |- empfohlene Steuerleitung J-Y (ST) Y 0,8 mm

1)
Maximal 6 x KWL EC 45
moglich.

\ 239v~ |- max. Lange je Motor vom KWL 45 BEU bis zum Motor 30 m
- alle Motoren sternférmig zum Verteiler
- vom Verteiler / Sternpunkt bis zum KWL 45 BEU max. 4 m

Fir 8 Ventilatoren < 7
2 x KWL 45 SNU 1.5 mm? \\\N s
parallel schalten, iy 4 m /,—’_—<\\
siehe SS-1093 2471 , <7 UP-Dose o L4 max. 4 m bis zum Sternpunkt
/
Alternativ mit / 71 [8L910]11]
Hutschienen Netzteil, ! = @ \
siehe 881093 ‘\ .;. 4 Weitere Anschlussvarianten siehe SS-1093
\
KWL 45 BEU \}
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protection class 3, L
SELV-safety extra-low voltage /J
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Operation with 2 x KWL EC 45.. and 1 x KWL 45 SNU

KWL EC 45: M1 - start supply air KWL EC 45: M2 - start extract air
red / +12VDC
e =z M1 blue / - GND M2
3°S .
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- recommended control line J-Y (ST) Y 0,8 mm
- max. length per motor from KWL 45 BEU
to the motor max. 30 m

KWL 45 SNU
1113 1113 o
*
Optional: To be establish-
ed on site for room air
dependent fireplaces!
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\ / Signal of safety device: B
“_in-wall socket ~” See manual.
See - -
KWL 45 BEU 230 V~

Operation with more than 2 to 6 x KWL EC 45.. with 1 x KWL 45 SNU

KWL EC 45: start supply air KWL EC 45: start extract air
— — —— ——
, N0 N 6 - GND , N g ~
Coms 30 wms ) ( wmr ) B-H12Y M2 me 1! we )
\ / \ ) 10- PWM start supply air \ Y, \ y;
L. \&. D/ 11. PWM start extract air \& Q& \N&.
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1)~ rall sockets
KWL 45 SNU / AN _
@ /4 * |- recommended control line J-Y (ST) Y 0,8 mm
1) / 230 v~ |- max. length per motor from KWL 45 BEU to the motor 30 m
Max. 6 x KWL EC 45 - all motors star-shaped to the splitter
possible. - from splitter / star point to KWL 45 BEU max. 4 m
For 8 fans 1,5 mm?, N /
2xKWL45 SNy Max-4m e
connect in parallel, RN
see SS-1093 24+ T |4 max. 4 m to star point
/
Alternative with top-hat / [ 8191011}
rail power supply unit, ! g {U)
see 55-1093 ‘\ _;_ 4 Further connection variants see SS-1093
\
KWL 45 BEU \—
~ In-wall socket ~
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classe de protection 3, L
SELV-basse tension de sécurité —
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Utilisation avec 2 x KWL EC 45.. et 1 x KWL 45 SNU

KWL EC 45: M1 - Démarrage soufflage KWL EC 45: M2 - Démarrage reprise
~ rouge / +12VDC
g M1 bleu / - GND M2
o 203 violet / PWM _I'_ 203
5 _%
5822 [rtbllvi ]bIv]
EJ 5 % é v
3231% KWL 45 SNU
8832 ST
grs s /,’Prise encastré\e\ - cable de raccordement conseillé: J-Y(ST)Y0,8mm
883 £ - log. max. par monteur de KWL 45 BEU
jusqu‘au moteur: max. 30 m
KWL 45 SNU
T 3 —T 3 A
1,5 mm2, *
max. 4 m En option : & prévoir sur
2 place pour les appareils
de chauffage prenant |'air
comburant dans la piéce!
7 oM N A~
L »10 peleboli) A g 7
L »6 51 ® |7 —
—» 8 4 /11— H
N / Signal relatif au dispositif I~
\ Prise encastrée ” de sécurité, voir manuel
\\\___,// d'utilisation.
KWL 45 BEU 230 V~

Utilisation avec plus de 2 jusque 6 x KWL EC 45.. et 1 x KWL 45 SNU

KWL EC 45: Démarrage soufflage KWL EC 45: Démarrage reprise
—— —— —— ——
y N0 g N 6-GND , N0 N
[ N \ 8-+12V / \ \
v M5 M3 I M1 ] 10- pwm Démarrage souffl. M2 \ M4 M6
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6 x KWL EC 45

possible. 1,5 mm?,
max. 4 m

Pour 8 ventilateurs

2 x KWL 45 SNU

branchement paralléle

voir SS-1093 2 4+

* |- cable de raccordement conseillé: J-Y (ST) Y 0,8 mm

- log. max. par monteur de KWL 45 BEU jusqu‘au moteur: max. 30 m
- tous les moteurs en étoiles reliés au distributeur

- du répartiteur /phase neutre jusqu‘au KWL 45 BEU 4m max.

|4 4m max. jusqu‘a la phase neutre

Alternative avec
transdormateur sur rail,
voir SS-1093

Pour plus de variances de montage, voir SS-1093

KWL 45 BEU \
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