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Klemmkasten

85499 062   SS-1299   29.06.22   S.1

10k
0-10V Signal von z.B. 
PU/A 10 Art.Nr. 1734/1735
oder EUR EC Art. Nr. 1347

Potentiometer bzw.

7(6)

EC-Motor

250V~/2A

IVRD EC

Freigabe

Störmeldung

Ventilator ohne
Netzversorgung

Ventilator mit Netz-
versorgung, ohne
Störung  *

11 - 14

geöffnet

geschlossen

Störmeldung

Ventilator mit Netz-
versorgung, mit
Störung

geöffnet

* unabhängig ob in Betrieb oder 
   auf Freigabe wartend

D
S.1

E F
S.2 S.3

Farbcode (IEC 757)
BK-sw-schwarz-black-noir
BN-br-braun-brown-brun
RD-rt-rot-red-rouge
YE-ge-gelb-yellow-jaune
GN-gn-grün-green-vert
BU-bl-blau-blue-bleu
GY-gr-grau-gray-gris
WH-ws-weiß-white-blanc
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Terminal box
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7(6)

EC motor

250V~/2A

IVRD EC

Release

Fault indication

Fan without
mains supply

Fan with mains
supply, without 
interference  *

11 - 14

open

closed

Fault indication

Fan with mains
supply, with 
interference

open

* regardless of whether in operation
   or waiting for release

10k
0-10V signal from e.g. 
PU/A 24 Item No 1736/1737
oder EUR EC Item No 1347

potentiometer or rather

color code (IEC 757)
BK-sw-schwarz-black-noir
BN-br-braun-brown-brun
RD-rt-rot-red-rouge
YE-ge-gelb-yellow-jaune
GN-gn-grün-green-vert
BU-bl-blau-blue-bleu
GY-gr-grau-gray-gris
WH-ws-weiß-white-blanc
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Boîte à bornes

85499 062   SS-1299   29.06.22   S.3

7(6)

Moteur EC

250V~/2A

IVRD EC

Libération

Signalement de défauts

11 - 14Signalement
de défauts

10k
0-10V signal par example 
PU/A 24 article no 1736/1737
oder EUR EC article no 1347

potentiomètre resp.

Ventilateur sans 
alimentation secteur

Ventilateur avec
alimentation secteur,
sans interférence  *

Ventilateur avec
alimentation secteur,
avec interférence

ouvert

fermé

ouvert

* peu importe si en fonctionnement ou 
   et attente de libération

code couleur (IEC 757)
BK-sw-schwarz-black-noir
BN-br-braun-brown-brun
RD-rt-rot-red-rouge
YE-ge-gelb-yellow-jaune
GN-gn-grün-green-vert
BU-bl-blau-blue-bleu
GY-gr-grau-gray-gris
WH-ws-weiß-white-blanc


