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1 EHR-R 0,8/125
2 EHR-R 2,4/160
3 EHR-R 5/200
4 EHR-R 6/250
5 EHR-R 6/315
6 EHR-R 9/355
7 EHR-R 9/400
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Elektro-Heizregister EHR-R TR 
mit integrierter Temperatur- 
regelung. Die komfortable und 
montagefreundliche Lösung 
überall dort, wo eine konstante 
Zuluft- bzw. Raum temperatur 
gefordert wird. Elektro-Heizre-
gister EHR-R TR besitzen eine 
integrierte Temperatur-Regelung 
und können in jeder Lage in den 
Rohrverlauf eingebaut werden.
Die Montage ist denkbar einfach 
und raumsparend.

B  Heizregister
B Geschlossene Rohrheizkörper 

aus rostfreiem Edelstahl mit  
niedriger Oberflächentempera-
tur. Rohrgehäuse mit Anschluss- 
kasten aus verzinktem Stahl-
blech und integrierter Tempe-
ratur-Regelung zum Einbau in 
handels übliche Rohrsysteme. 
Ausgerüstet mit einem selbst-
ständig rückstellenden Tempera-
turbegrenzer (Auslösetemperatur 
50 °C) und einem manuell rück-
stellbaren Temperaturbegrenzer 
(Auslösetemperatur 120 °C).

B  Temperatur-Regelung
B Konstante Zulufttemperatur- 

Regelung durch Anschluss eines 
Kanalfühlers (TFK, Zubehör). 
Soll wertvorgabe (0 – 30 °C) über 
Potentiometer außen am Gerät.  
Raumlufttemperatur-Regelung 
durch Anschluss eines Raum-

EHR-R TR

fühlers (TFR, Zubehör); Sollwert-
vorgabe wahlweise über Raum-
fühler TFR oder Potentiometer. 

 Automatische Er ken nung der 
Versorgungs span nung 230 V 
oder 400 V.  
 
Belastbarkeit 16 A 
Schutzart IP20

B Der Regler arbeitet stufenlos 
durch zeitproportionale Pulsbrei-
ten-Steuerung. Das Verhältnis 
zwischen Ein- und Aus schaltzeit 
wird an den vorhan denen Leis-
tungsbedarf ange passt. Die von 
den Stromversorgern vorge-
schriebenen max. Schaltspiele 
pro Zeiteinheit werden somit 
auch bei großen Schaltleistun-
gen eingehalten.

B Einsatz
B EHR-R TR sind für konstante 

Zu luftregelung und für konstante 
Raumregelung geeignet. Bei 
schnellen Temperatur verän de-
run gen in der Zuluft wird ein  
PI-Regelverhalten erreicht; bei  
lang samen Veränderungen der 
Raum  luft entspricht das Regel-
verhalten einem P-Regler.

B Aus Sicherheitsgründen ist 
zu sätzlich eine Luftstromüber-
wachung vorgeschrieben.

Strömungswächter
– elektronisch
 SWE Best.-Nr. 00065
– mechanisch, ab NW 315
 SWT Best.-Nr. 00080
siehe Produktseite.

B Montagehinweise
B Siehe Beschreibung EHR-R, 

Seite 486.

B Auswahl und Betrieb
B Heizregister erzeugen einen zu-

sätz  lichen Druckverlust, der bei 
Di men sionierung der Gesamtan-
lage zu be   rücksichtigen ist. 
Die Tempe ra tur  erhöhung des 
Fördermittels ist ab hängig von 
Volumenstrom und Heiz leistung 
(siehe Diagramme rechts).  
Um ein ungewolltes Ab schal ten 
der Tem peraturwächter zu unter-
binden, darf die Mindestluftrate 
(siehe Ta belle) nicht unterschrit-
ten werden.

B Zubehör

Kanalfühler 
 TFK Best.-Nr. 05005
Temperaturfühler zur Erfassung der 
Lufttemperatur in Luftkanälen.

Raumfühler
 TFR Best.-Nr. 05006
Temperaturfühler mit integriertem 
Sollwertgeber zur Aufputzmontage. 
Geeignet auch als reiner Tempera-
turfühler oder reiner Sollwertgeber.

F = 1,20 kg/m3

9 kW

K
ET

0,8 5,0 6,02,4

Elektro-Heizregister für runde Rohrleitungen EHR-R TR
mit integrierter Temperatur-Regelung

A m3/h

F = 1,20 kg/m3

A m3/h

Type Best.-Nr. Leis-
tung

Schalt- 
gruppen 

Anz.

Strom- 
Auf- 

nahme

Mindest volumen-
strom

passend  
zu 

Ventilator

Anschluss
Schalt-

plan

Abmessungen Gewicht
ca.

Ø D H L A B
kW x kW A m3/h NG mm Nr. mm mm mm mm mm kg

1~, 230 V
EHR-R 0,8/125 TR 05293 0,8 1 x 0,8 3,5 70 125 799.1 125 225 325 125 145 2,6

EHR-R 2,4/160 TR 05294 2,4 2 x 1,2 10,4 110 160 799.1 160 260 380 150 170 3,4

2~, 400 V
EHR-R 5/200 TR 05295 5,0 2 x 2,5 12,5 180 200 800.1  200 300 380 150 170 4,4

EHR-R 6/250 TR 05296 6,0 2 x 3,0 15 270 250 800.1  250 350 380 150 170 4,8

EHR-R 6/315 TR 05301 6,0 2 x 3,0 15 420 315 800.1  315 415 380 150 170 6,4

3~, 400 V
EHR-R 9/355 TR 05297 9,0 3 x 3,0 13 550 355 801.1 355 455 380 150 182 8,5

EHR-R 9/400 TR 05299 9,0 3 x 3,0 13 680 400 801.1 400 500 380 150 182 8,9

Maße in mm siehe Tabelle

Maße EHR-R TR

Temperatur-Erhöhung K Druckverlust
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