
Luftgüte-Regler air control
ACL Best.-Nr. 00492

B Einsatzgebiet
B Elektronischer Luftqualitäts- 

Regler zur Steuerung von:
– 1~ Wechselstrom-Ventilatoren
– 3~ Drehstrom-Ventilatoren 

mittels Schaltschütz.

B Für Lüftungsanlagen in Kon-  
fe renz  räumen, Gaststätten, 
La den ge schäften, Fertigungs-
stätten, Wohn-/Gesellschafts-
räumen. 

B Funktion
B Ein- und Ausschalten eines oder 

mehrerer Ventilatoren in Abhän-
gig keit der Raumluftgüte.

B Der im Gerät integrierte Sensor 
reagiert auf in der Raumluft ent-
hal tene, oxidierbare Gase und 
Ge ruchsstoffe wie Kohlenmo - 
noxyd, Alkohol, Formaldehyd, 
Ben zol, Lösungsmittel, Methan, 
Tabak, etc.

B Einstellmöglichkeiten
B Schaltung erfolgt bei Über-

schrei ten eines einstellbaren 
Soll wertes bzw. bei schnellem 
Anstieg der Luftbelastung.

B Ausschaltzeitpunkt mit ein stell-
barem Nachlauf (von außen ein-
stellbar).

B Leuchtanzeige für Betriebsart 
(Automatik/Manuell) und Ventila-
tor betrieb und Nachlaufzeit.

B Funktions- und Betriebsarten- 
Schalter auf Gehäusefront.

B Gehäuse
 Flachbauendes Gehäuse
 mit Luftaustausch-Schlitzen,
 aus hellgrauem Kunststoff,
 für Aufputz- Installa tion.

B Technische Daten
Spannung  230 V, 1~, 50/60 Hz
Nachlaufzeit, einstellbar  1 – 10 Min. 
Einschaltverzögerung  ca. 5 Sek.
Belastbarkeit 2 A (ind.)
Schutzart  IP30
Maße mm B 125 x H 75 x T 30
Gewicht ca. 0,2 kg
Schaltplan-Nr.  485.1

Mechanischer Strömungswächter
SWT Best.-Nr. 00080
B Einsatzgebiet
B Mechanischer Strömungs wäch-

ter mit einstellbarer Auslösekraft 
zur Überwachung einer Mindest-
Strömungsge schwin dig keit in 
Kanälen und Rohren ab NW 
315.

B Ausführung
 Stabile Ausführung mit Paddel 

aus Edelstahl und Vorrichtung 
zum Befestigen an der Außen-
seite von Kanälen.

Elektronischer Strömungswächter
SWE Best.-Nr. 00065
B Einsatzgebiet
 Zur Überwachung des Luft-

stromes in einer Rohrstrecke.  
Wahlweise ist Arbeits- oder 
Ruhe strom prinzip möglich.

B Funktion
 Der Luftstromfühler (verbunden 
 mit Steuergerät) erfasst den Luft-

strom und vergleicht ihn mit dem 
vorgegebenen Sollwert.

 Dieser kann auf der Frontseite 
des Steuergerätes (im Bereich 

 von 1–20 m/s) eingestellt werden. 

 Bei Erreichen / Überschreiten 
des Sollwerts zieht das Relais 
an. Zwei LED’s zeigen UN  und 
Schaltzustand des Ausgangs- 
relais an. Anschluss externer 
Störanzeige über Relaisausgang 
(1 Wechsler, potentialfrei, max. 
Schaltstrom 5 A / AC 250 V) 
möglich.

B Montage
 Steuergerät zum Einbau in Schalt-

schrank für Befestigung auf 
 35 mm Trageschiene geeignet.
 Luftstromfühler mit Befestigungs-

rosette für Rohr- / Kanaleinbau 

B Technische Daten
Spannung 24 – 230 V AC, 50/60 Hz
Belastbarkeit 15 (8) A (ind.)
Lufttemperaturgrenzen – 40 ... + 85 °C
Schutzart  IP65
Maße mm
– Paddel B 55, L 200, T 0,15
– Gehäuse B 140 x H 65 x T 62
Gewicht ca. 0,4 kg
Schaltplan-Nr.  557.1

B Einsatzgebiet und Vorzüge
B Elektronischer, stufenloser Tem-

pe  raturdifferenz-Regler zum An-
schluss an elektronisch regelbare
– Deckenventilatoren und alle
– 1~ Wechselstrom-Ventilatoren.

B Zur stetigen Regelung der Dreh-
zahl in Abhängigkeit der Tem pe-
raturdifferenz.

B Im Einsatz mit Deckenventila -
 toren oder Ventilatoren, die die 

Raumluft von oben nach unten 
umwälzen, spart diese Regelung 
wertvolle Heiz energie. Sie opti-
miert die Tem peraturdifferenz 
zwischen Decke und Fußboden.  

B Funktion
B Stufenlose Drehzahlregelung  

(0 – 100 %) in Abhängigkeit des 
Differenz wer tes zwischen den bei-
den Tem  pe raturfühlern und dem 
Ab gleich mit der Sollwertvorgabe.

B Inklusive Tempera tur fühler mit 
ausgeführtem Kabel (1 x 10 m 
lang, zur Montage unterhalb der 
Decke; 1 x 2 m lang, zur Mon - 
tage oberhalb des Fußbodens).

B Mit steigender Temperaturdiffe-
renz erhöht sich die Drehzahl 
innerhalb des Proportionalbe-
reichs, bei sinkender Differenz 
verringert sich die Drehzahl. 

B Proportionalband stufenlos von 
1 –10 K einstellbar.

B Einstellmöglichkeiten
B Ein/Aus (mit Funktionsanzeige).

und Anschlusskabel (Länge 2,5 m; 
bis max. 10 m verlängerbar), das mit 
dem Steuer gerät zu verbinden ist.

B Technische Daten
Spannung 230 V, 1~, 50/60 Hz
Belastbarkeit 5 A (ind.) cosj 0,4
Sollwert-Einstellbereich 1 – 20 m/s
Fördermitteltemperatur max. 60 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Schutzart  IP20
Maße mm B 35 x H 90 x T 66
Fühlerlänge mm 140
Gewicht ca. 0,4 kg
Schaltplan-Nr.  689.1

B Funktion
B Elektrische Schaltung als Öffner 

oder Schließer möglich.
B Signalauslösung bei Unter- oder 

Überschreitung einer kritischen 
Strömungsgeschwindigkeit.

B Minimal einstellbare Strömungs-
geschwindigkeiten:

– Unterschreitung ca. 1,5 m / sec.
– Überschreitung ca. 3 m / sec.
B Montage 

Hat so zu erfolgen, dass das 
Paddelgewicht nicht mit oder 
entgegen der Federkraft wirkt.

Luftgüte- und Differenztemperatur-Regler
Strömungswächter

Differenz-Temperaturregler
EDTW  Best.-Nr. 01613

B Automatik-/Handbetrieb.
B Drehrichtungsänderung.
B Proportionalbereich.
B Sommerbetriebsweise:
 Als manueller Drehzahlsteller.
 In Abhängigkeit von der Ventila-

tortype können beim Betrieb Mo-
tor-Brummgeräusche auftreten.

B Gehäuse
 Schlagfester Kunststoff, weiß, für 

Auf- und Unterputzinstallation.

B Technische Daten
Spannung 230 V, 1~, 50/60 Hz
Belastbarkeit max. 2,5 A (T 40 E)
Regelbereich einstellb. 1 – 10 K
Schutzart IP20
Maße mm B 210 x H 85 x T 55
Gewicht ca. 0,7 kg
Schaltplan-Nr. 438
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