EC-Dachventilatoren DV EC
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Beschreibung
DV EC Pro

@ Elektrischer Anschluss
SerienmaBiger Betriebsschalter
(Schutzart IP65) auBen am
Gehause montiert. Anschluss-
spannung 1~, 230 V, 50 Hz.

Extrem witterungsbesténdiger
EC-Dachventilator in Kunst-
stoffbauweise fiir ein umfang-
reiches Anwendungsgebiet,
diagonal ausblasend.

ECO]

Beschreibung
DV EC Eco

@ Leistungsregelung

(J Ideal als zentraler Abluftventila-
tor fUr den mehrgeschossigen
Wohnungsbau entsprechend
DIN 18017-3.

J In Verbindung mit weiteren

@ Leistungsregelung

(J Stufenlose Drehzahlsteuerung
mit Drehzahl-Potentiometer
PU/PA 10 (Zubehér, siehe
Typentabelle).

J In Verbindung mit Universal-

Gemeinsamkeiten
DV EC Pro und DV EC Eco

® Montage
Waagerechte Ausrichtung
auf dem Dach. Bei geneigten
Dachern muss entsprechende
Sockelausbildung vorgesehen

@ Gehause
Aerodynamisch gestaltetes

Kunststoffgehduse aus grauem
Polypropylen mit diagonaler
Luftausblasrichtung. Férder-
mitteltemperaturen von —30 bis
+60 °C.

@ Laufrad

Diagonallaufrad aus Aluminium,
flr gerduscharmen Betrieb ist
die Motor-Laufradeinheit dyna-

werden, um Wassereintritt vor-
zubeugen. Umfangreiches Zube-
hor erleichtert die Montage des
Ventilators an das Rohrsystem
im Gebaude.

@ Gerausch

Oberhalb des Kennlinienfeldes
sind Summenpegel und Spek-
trum flr:

Komponenten (Zubehdr) kann
ein komplettes Zentral-LUf-
tungssystem entsprechend
DIN 18017-3 mit bedarfsge-
steuerter LUftung aufgebaut
werden.
U Integrierte Zeitsteuerung fur
Wochen- oder Tagesprogramm.
UJ Integrierter Drucksensor von

Regelsystem EUR EC oder
elektronischen Druck-/Tem-
peratur-Reglern EDR/ETR
(Zubehdr, siehe Typentabelle)
kann der Ventilator zur stufen-
losen Regelung von Differenz-
druck, Differenztemperatur oder
Strdmungsgeschwindigkeit ein-
gesetzt werden.

0 - 300 Pa fur konstante
Druckhaltung bei kombiniertem
Betrieb mit weiteren Abluftventi-

Beispielhaft sind Leistungsstu-

- Schallleistung saugseitig fen in der Kennlinie dargestellt.

(J Schallleistung ausblasseitig
genannt.

misch ausgewuchtet.

@ Antrieb

Energieeffizienter EC-AuBen-
laufermotor in Schutzart 1P54.
Optimierter Wirkungsgrad auch
bei Drehzahlregelung fur geringe
Betriebskosten. Stufenlos dreh-
zahlsteuerbar. Wartungsfrei und
kugelgelagert.

@ Motorschutz

Integrierte elektronische Tempe-
raturlberwachung fir EC-Motor
und Elektronik.

Das Abstrahlgerdusch waage-
recht als Schalldruck in 4 m
(Freifeldbedingungen) wird zu-
satzlich in der Typentabelle so-
wie in der Tabelle unterhalb der
Kennlinie genannt.

latoren, wie z.B. Helios ELS.

(J Betriebsmodi des DV EC Pro
kénnen ganz einfach vor Ort per
lokalem Webserver eingestellt
werden.

O Integrierte Ethernet-Schnittstelle
(Modbus TCP) zum Anschluss
an ein Gebaudeleittechnik-
system oder zur direkten Ver-
bindung zum Interface via PC/
Laptop (kein Zubehor).

Type Best.-Nr. Maximale Forder- Gerdusch Leistungsaufnahme Anschluss max. Ge- Universal- Drehzahl-Potentiometer
Drehzahl leistung Schalldruck bei maximaler Drehzahl nach Forder- wicht Regelsystem unterputz aufputz
ca. freiblasend Schaltplan mittel- netto
temperatur  ca.

min-! V m¥h dB(A) in4m kw A Nr. +°C kg  Type Best.-Nr. Type  Best.-Nr. Type Best.-Nr.
\iilY Type DV EC Pro, Einphasen-Wechselstrom, 230 V, 50/60 Hz, EC-Motor, IP54
DV EC 200 Pro 08385 1800 2090 54 0,18 1,31 1529 60 155 - | N -
(251 Type DV EC Eco, Einphasen-Wechselstrom, 230 V, 50/60 Hz, EC-Motor, IP54
DV EC 200 Eco 08320 1800 2090 54 0,18 1,31 1530 60 155 EUREG"? 01347 PU10® 01734 PA10® 01735

1) 1.d.R. sind mehrere EC-Ventilatoren anschlieBbar. 2) Alternativ elektronischer Druck-/Temperatur-Regler (EDR/ETR, Nr. 01437/01438) in Verbindung mit Netzgerét NG 24, Nr. 01439, siehe Zubehor.

3) Ohne LED-Versorgung.
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% EC-Dachventilatoren DV EC
~ = @ 200 mm

Kennlinien DV EC 200 @ Zubehr fiir alle Typen o
Frequenz Hz [ Ges. [ 125 [ 250 [ 500 [ 1k [ 2k | 4k | 8k Sockelschalldampfer L r
Ly ‘ Saugseitig dB@A) | 70 68 1l 66 66 59 54 47 SSD 200 Best.-Nr. 05290 g
. Lys | Ausblasseitig | dB) | 74 | 69 | 71 [ 70 [ 71 [ 66 551 1 kzxia Mit Klappmechanismus fiir einfache <,
Pa p=120 kgt Revision und Reinigung.
D10V | gung
400 g g x i Flanschanschluss-Platte
FAP 200 Best.-Nr. 08382
@ 4V~ 0
@ ® 2V Aus verzinktem Stahlblech. Er- <
300 —— | moglicht den.Ansohluss dgs Rohr- ".‘;_‘V
systems sowie von Zubehor an
200 die Dachventilatoren DV EC, wenn
©) kein Sockelschallddmpfer SSD ver-
100 R — wendet wird. -‘
0 —®) Flachdachsockel
0 500 1000 1500 2000 vmon ~ FDS200 _Best.-Nr. 01378
Mit Klappmechanismus flr einfache
Frei Revision und Reinigung.
V | nmin? V m¥h PW 1A Lp dB(A) | SFP kW/m?/s
10 1870 | 2100 175 1,28 54 0,30 Gegenflansch
8 1800 1650 120 095 49 0,25
6 1400 1400 55 0,46 43 0,14 DFR 209 Best.-Nr. 91201
) 830 900 20 0.20 33 0,08 Aus verzinktem Stahlblech, fir den

saugseitigen Rohranschluss.

Segeltuchstutzen

DSTS 200 Best.-Nr. 01218 :
Zur Unterbindung von Koérper- e
schalliibertragung auf saugseitige g

Rohrleitungen. Flansche aus ver-
zinktem Stahlblech.

Rohrverschlussklappe N
DRVS 200 Best.-Nr. 02591 ,
Selbsttétig, aus verzinktem Stahl- /
blech. Zur Verhinderung von Kalt- \_ﬂp

lufteinfall bei stehendem Ventilator.
Fur vertikale Durchstrémung von
unten nach oben.

Funfstufenschalter

SA-510 Best.-Nr. 40229 :
Funfstufenschalter fur Aufputzmon- = §
tage. Zur flnfstufigen Ansteuerung ‘ a

von EC-Ventilatoren oder Frequenz- ey
umrichtern. Stufen von 2 bis 10 V ¢ &
Uber Offset einstellbar. _
Schutzart IP54. '

@ Zubehor fir DV EC Eco

Universal-Regelsystem

EUR EC Best.-Nr. 01347
Zur stufenlosen Steuerung bzw.
Regelung von ein- und dreipha-
sigen EC-Ventilatoren mit einem
Sollwerteingang von 0-10 V DC.

Drehzahl-Potentiometer
PU/PA 10 s. Typentabelle ©
Zur direkten Steuerung/Sollwert- '

vorgabe von EC-Ventilatoren mit

Potentiometer-Eingang.
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8 Zubehor-Details Seite
Dach-Montagezubehér 559 f.

LUftungsgitter 561 ff.
Abluftelemente 574 ff. .
AuBenluftelemente 586 ff. . R .

Brandschutz-Systeme 590 ff. .
Universal-Regelsysteme,
elektronische Regler,
Drehzahl-Potentiometer 613 ff.
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