Horizontal und vertikal ausblasende Dachventilatoren
@ 225 mm, RD EC und VD EC
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Horiz. ausblasend RD EC 225

Vert. ausblasend VD EC 225

MaBe VD EC 225 Beschreibung RD EC

MaBe RD EC 225

Horizontal ausblasender EC-
D405 D405 Dachventilator mit wirkungsgrad-
optimiertem Aluminiumgehause
@ und neu entwickeltem Hochleis-

289

tungs-Radial-Laufrad.

Beschreibung VD EC
* 50

,.H._i Vertikal ausblasender EC-

; Dachventilator mit wirkungsgrad-
Lt optimiertem Aluminiumgehause
s und neu entwickeltem Hochleis-

@\ j tungs-Radial-Laufrad.

Gemeinsamkeiten
RD EC und VD EC
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6xM6

6xM6

G259 @ Gehéause

0330 Aus seewasserbestandigem
Aluminium mit integriertem Ein-
griffsschutz. Motortrageplatte und
Grundplatte mit EinstrémdUse
MaBe in mm MaBe in mm aus verzinktem Stahl. Grundplatte
mit Gewindeschrauben zum Be-

MaBe Zubehér fir RD EC 225 / VD EC 225 festigen von saugseitigem Zube-
hor (Lochbild nach DIN 24155).

Gegenflansch Welldachsockel, Profil 5
FR 225 Best.-Nr. 01201 WDS 225 Best.-Nr. 01560
bx 27 @ Laufrad

f&# 0395 Hochleistungs-Radial-Laufrad
N 0330 mit rickwarts gekrimmten
t Schaufeln aus Kunststoff oder

o 233
I m 51 verzinktem Stahlblech (Typ B).
920

Dynamisch gewuchtet nach

Segeltuchstutzen DIN ISO 21940-11 — Gutestufe

STS 225 Best.-Nr. 01218 Fﬁ_‘ 6.3.
QI _ 8 ® Antrieb
T ——— - T Energiesparender, drehzahlsteu-
2259 erbarer EC-AuBenlaufermotor
mit hohem Wirkungsgrad.
Verschlussklappe, selbsttétig Sockelschalldampfer, aufklappbar Wartungsfrei und kugelgelagert.

RVS 225 Best.-Nr. 02591  SSD 225 Best.-Nr. 056290

e
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Verschlussklappe, motorbetétigt
RVM 225 Best.-Nr. 02575

TN

® Motorschutz
Integrierte elektronische Tempe-
raturlberwachung fur EC-Motor
und Elektronik.

@ Elektrischer Anschluss
ND 180 - 250 an auBenliegen-
dem Klemmenkasten in Schutz-
art IP65.

o
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Flachdachsockel, aufklappbar @ Schutzgitter
FDS 225 Best.-Nr. 01378 SerienmaBig an der Ausblasseite
0392 entsprechend DIN EN ISO 13857.
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MaBe in mm
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@ Leistungsregelung
Stufenlose Drehzahlsteuerung
mit internem (Lieferumfang) oder
externem Potentiometer oder
stufenlose Drehzahlregelung mit
Universal-Regelsystem.

@ Lieferweise
Anschlussfertige Geréate, kom-
plett vormontiert im Versand-
karton/Holzverschlag.

@ Gerausch
Oberhalb des Kennlinienfeldes
sind Summenpegel und Spek-
trum fur:

[J Schallleistung saugseitig

(J Schallleistung ausblasseitig
genannt.
Das Abstrahlgerdusch waage-
recht als Schalldruck in 4 m
(Freifeldbedingungen) wird zu-
satzlich in der Typentabelle so-
wie in der Tabelle unterhalb der
Kennlinie genannt.

@ Hinweise Seite
Projektierungshinweise 14 ff.
Technische Beschreibung 499 f.
Auswahltabelle 501 f.
Zubehor, Details 559 f.

Universal-Regelsysteme,
elektronische Regler,
Drehzahl-Potentiometer 613 ff.
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Horizontal und vertikal ausblasende Dachventilatoren
@ 225 mm, RD EC und VD EC

Kennlinien RDW EC 225 A

Kennlinien RDW EC 225 B

Frequenz Hz | Ges.|125]250(500 | 1k | 2k | 4k | 8k Frequenz Hz |Ges.|125]250 |500 | 1k | 2k | 4k | 8k
Lya [Saugseitig |dBA)| 67 | 50 | 56 | 61 | 62 | 59 | 59 | 49 Ly [Saugseitig | dBA)[ 75 [ 49 | 66 | 69 | 68 | 67 | 67 | 64
Lua |Ausblasseitig| dB(A) | 69 | 49 | 60 | 66 | 62 | 58 | 58 | 48 Lua |Ausblasseitig| dB(&) | 77 | 55 [ 69 | 70 | 70 [ 70 | 69 | 66
Apry Apg,
Pa p=1,20 kg/m?® Pa p=1,20 kg/m®
700 @10V 700 @10V
@ 8V — @ 8V
600 600
500 ®@ 6V 500 ™ D ® 6V
@ 4V @ 4V
400 @ ® 2V 400 ® 2V
[— T————l
300 @ 200 ™2
200 ® 200 Y
\\ [——
100 ® 100 —®
0 Fo— IS — ®
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
V méh V' m¥h
V] nmint [V mh| PW [ 1A [Lp dB(A) |SFP kW/m¥s S Vnmint [V m¥h| PW | 1A [Lp dB(A) |SFP kKW/m%/s
10 2700 | 1300 | 145 | 1,05 | 52 0,40 10 3020 | 1500 | 205 | 0,90 | 60 0,49
8 2160 | 1050 | 75 | 055 | 48 0,26 8 2350 | 1150 | 105 | 0,45 | 55 0,33
6 1430 | 680 | 25 | 020 | 39 0,13 6 1940 | 945 | 65 | 030 | 51 0,25
4 720 | 330 | 5 |005] 28 0,05 4 1450 | 690 | 35 | 020 | 45 0,18
Type Best.-Nr.  Drehzahl F(jrder- Gerdusch  Leistungs- Stromaufnahme Anschluss  max. Fordermitteltemp.  Gewicht Drehzahlpotentiometer
¢ '9;)S|t“”g d Sdchalll(- aufnaime e Nenn- bei S r?aIChl bei Nenn- bei netto unterputz aufputz
reipiasen e spannung  Regelung  Sehaltplan gpannung  Regelung
min ! mh dB(A) in 4 m W A A Nr. °C °C kg  Type Best.-Nr. Type Best.-Nr.
Wechselstrom, 1~, 230 V, 50 Hz, EC-Motor, Schutzart IP44
RDW EC 225 A 07262 2550 1310 163 1,14 1,14 1149 50 - 6,7 PU10 01734 PA10 01735
Wechselstrom, 1~, 230 V, 50 Hz, EC-Motor, Schutzart IP54
RDW EC 225 B 07243 3020 1500 246 1,06 1,06 1149 50 - 8 PU 10 01734 PA10 01735
Kennlinien VDW EC 225 A Kennlinien VDW EC 225 B
Frequenz Hz |Ges.|125[250|500 | 1k | 2k | 4k | 8k Frequenz Hz |Ges.|125[250|500 | 1k | 2k | 4k | 8k
Lya [Saugseitig  [dB(A)| 68 | 43 | 59 [ 61 | 62 | 61 | 60 | 56 Lwa [Saugseitig [dB(A)[ 74 | 47 [ 65 | 68 | 67 | 67 | 66 | 62
Lya |Ausblasseitig] dBA) | 70 | 46 | 61 | 62 | 64 | 64 | 62 | 57 Lua |Ausblasseitig] dB(A) [ 75 | 50 | 66 | 68 | 69 | 68 [ 67 | 63
Apg, Apg,
Pa p=1,20 kg/m?® Pa p =120 kg/m®
700 @10V 700 D10V
600 @ 8V 600 | —~ @ 8V
500 ® 6V 500 ® 6V
@ 4V @ @ 4V
400 T o ® 2V 400 — > ® 2V
300
300 2 S
E s —— 200 5
100 — 100 ——
06 2 0
0 - 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
V méh V' m¥h
Spannung V| nmin' |V m3h| PW | 1A |LpdB(A) |SFP kW/m3/s Spannung V| nmin" |V m3h| PW | 1A |Lp dB(A) |SFP kW/m?¥/s
10 2690 | 1260 | 150 | 1,05 | 53 0,43 10 3020 | 1430 | 205 | 09 58 0,52
8 2160 | 1000 | 75 | 0,60 | 49 0,27 8 2350 | 1100 | 105 | 05 53 0,34
6 1430 | 650 | 25 [ 020 | 40 0,14 6 1950 | 910 | 65 | 0,3 49 0,26
4 720 | 330 | 5 Jo005] 27 0,05 4 1450 | 670 | 35 | 0,2 43 0,19
Type Best.-Nr.  Drehzahl Forder- Gerdusch  Leistungs- Stromaufnahme Anschluss — max. Fordermitteltemp. ~ Gewicht Drehzahlpotentiometer
fle:)sltung d SdChalﬂ(' aufnahme g Ngnn- bei S r?alc o Dei Nenn- bei netto unterputz aufputz
reiblasen ruc spannung Regelung  SCNAIIAN gpanning  Regelung
min ! m¥h dB(A) in 4 m W A A Nr. °C °C kg  Type Best.-Nr. Type Best.-Nr.
Wechselstrom, 1~, 230 V, 50 Hz, EC-Motor, Schutzart IP44
VDW EC 225 A 07241 2500 1260 161 1,14 1,14 1149 50 - 73 PU10 01734 PA10 01735
Wechselstrom, 1~, 230 V, 50 Hz, EC-Motor, Schutzart IP54
VDW EC 225 B 07240 3015 1430 244 1,06 1,06 1149 50 = 85 PU10 01734 PA10 01735
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