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	 Frequenz	 Hz	 Ges.	 125	 250	 500	 1k	 2k	 4k	 8k
	 LWA	 20°	 dB(A)	 100	 81	 92	 94	 92	 91	 83	 75
	 LWA	 30°	 dB(A)	 102	 83	 94	 96	 94	 93	 85	 77
	 LWA	 35°	 dB(A)	 103	 84	 95	 97	 95	 94	 86	 78

Epfa

Pa

	 1) Entrauchung (einmalig 120 Min.). 	 2) Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.

Brandgas-Axial-Niederdruckventilatoren B AVD F600
Ø 800 mm

Ansaugdüse 
mit Schutzgitter
ASD-SGD 800
Nr. 01424

Verlängerungs- 
rohr
VR 800
Nr. 01412

Segeltuch-
stutzen
STSB 800
F600
Nr. 02007

Gegen-
flansch
FR 800
Nr. 01198

Schutzgitter
rohrseitig
SG 800
Nr. 01245

Montagekonsolen
MK 800
(1 Satz = 2 St.)
Nr. 01373

Schwingungsdämpfer für 
Zugbelastung
SDZ* (1 Satz = 4 St.)
Schwingungsdämpfer für 
Druckbelastung
SDD* (1 Satz = 4 St.)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Radial-
Kühlluft-
gebläse
B KLG 500
Nr. 02798

	 * Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

Flach-
flansch
FF 800
Nr. 04951

B Zertifizierung
	 Die Entrauchungsventilatoren  

B AVD wurden nach  
DIN EN 12101-3 geprüft.

	 Zertifikat der Leistungs- 
beständigkeit: 
F600: 0036-CPR-RG05-04

Type Best.-
Nr.

Drehzahl Förder- 
leistung  

freiblasend

Motor- 
Nennleistg. 
(Abgabe)

Nenn- 
span-
nung

Stromauf-
nahme 
nominal

Anstel-
lung

An-
schluss 
Schalt-

plan

max.  
Förder- 
mittel- 
temp.1)

Maß B 
Motor- 
Über-
stand

Gewicht 
netto

Entrauchungs- 
steuerung  

inkl. Motorvollschutz

Schwingungsdämpfer NG

Druck Zug2)

min-1 V·  m3/h kW V A ° Grad Nr. +°C mm ca. kg Type� Best.-Nr. Type� Best.-Nr. Type� Best.-Nr.

Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54
B AVD 800/4-20 F600 02855 1440 23380 3,00 400 6,15 20 776 600 –– 151 EVS-SD 024 04563 SDD 5 01924 SDZ 5 01925

B AVD 800/4-25 F600 02856 1450 27720 4,00 400 8,03 25 776 600 –– 160 EVS-SD 024 04563 SDD 5 01924 SDZ 5 01925

B AVD 800/4-30 F600 02857 1460 31920 5,50 400 10,40 30 776 600 –– 181 EVS-SD 025 04562 SDD 5 01924 SDZ 5 01925

B AVD 800/4-35 F600 02858 1460 35010 7,50 400 13,90 35 776 600 –– 190 EVS-SD 026 04561 SDD 5 01924 SDZ 5 01925

 B AVD 800

 Kennlinien B AVD 800/4

B Hinweise� Seite
Techn. Beschreibung� 26 f.
Projektierungshinweise� 13 ff.
B Zubehör-Details�
Montagezubehör� 158 ff.
Radial-Kühlluftgebläse� 160
Gaswarnanlagen, Schalt- 
und Regelungstechnik� 168 ff.

 Maße B AVD 800

Rohr-Verschluss
klappe
RVS 800
Nr. 02602

V· m3/h

Maße in mm

 Zubehör für B AVD 800

45




